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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вышневолоцкий городской округ на период до 2040 года 
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Вышневолоцкого городского округа

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Цели программы
	1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования;

2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи программы 
	1. Обеспечение жителей и предприятий Вышневолоцкого городского округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с ТКО;

2. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые показатели
	Система электроснабжения:

· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению.

· Индекс нового строительства сетей.
· Потребление электрической энергии.
· Присоединенная нагрузка.
· Уровень использования производственных мощностей.
· Доля объемов электрической энергии, потребляемой промышленными объектами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
· Доля объемов электрической энергии, потребляемой населением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
· Доля объемом  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
· Аварийность системы электроснабжения.
· Перебои в снабжении потребителей.
· Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг.
· Износ коммунальных систем.
· Доля ежегодно заменяемых сетей.
· Уровень потерь электрической энергии.
· Удельное электропотребление населения.
· Объем выбросов.
Система теплоснабжения:

· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению.

· Индекс нового строительства сетей.
· Потребление тепловой энергии.
· Присоединенная нагрузка.
· Величина новых нагрузок.
· Уровень использования производственных мощностей.
· Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям.
· Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования.
· Доля объема тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД.
· Доля объема тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.
· Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год.
· Доля ежегодно заменяемых сетей.
· Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии.
· Удельный расход электроэнергиил.
· Удельный расход топлива.
· Удельный расход воды.
· Удельное теплопотребление населением (усреднённое).
· Объем выбросов.
Система водоснабжения:

· Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг.
· Коэффициент потерь.
· Уровень потерь.
· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
· Уровень загрузки производственных мощностей.
· Обеспеченность приборами учета.
· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.
· Удельное водопотребление.
· Эффективность использования энергии (энергоемкость производства).
Система водоотведения:

· Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг.
· Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене.
· Уровень загрузки производственных мощностей канализационных насосных станций.
· Уровень загрузки производственных мощностей канализационных очистных сооружений.
· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.
· Эффективность использования энергии (энергоемкость производства).
Система газоснабжения:

· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению;

· Потребление попутного нефтяного/отбензиненного газа.
· Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета;

· Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета.

· Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год.
· Износ коммунальных систем.
· Протяженность сетей, нуждающихся в замене.
· Доля ежегодно заменяемых сетей.
· Уровень потерь и неучтенных расходов газа.
· Удельное потребление газа.
· Объем выбросов.
Система обращения с отходами:

· Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системой обращения с отходами.
· Объем утилизируемых (захороняемых) твердых коммунальных отходов от всех потребителей.
· Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг.
· Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.
· Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО.
· Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов.
· Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов.

	Срок и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы: на период до 2040 года

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Общий объём финансирования программных мероприятий за период 2024-2040 гг. составляет 832574,17 тыс. руб., из них:

· системы теплоснабжения – 774964,17 тыс. руб.;

· системы водоснабжения – нет данных;

· системы водоотведения – нет данных;

· системы газоснабжения – 57610,00 тыс. руб.;
· системы электроснабжения – нет данных;
· система утилизации ТКО – нет данных.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах.


2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на период до 2040 года (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и её утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуются и предоставляются в орган регулирования или утверждаются представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Вышневолоцкого городского округа. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2040 года и в соответствии с генеральным планом развития (положением о территориальном планировании) Вышневолоцкого городского округа.

Целью разработки (актуализации) Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства обеспечения надежности, энергетической эффективности указанных системы, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, повышения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории Вышневолоцкого городского округа на долгосрочный период до 2040 года включительно.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа.

Основными задачами Программы Вышневолоцкого городского округа являются:

· обеспечение жителей и предприятий Вышневолоцкого городского округа надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация), а также обращением с ТКО;
· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

· взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

· целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

· системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

· комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (республиканскими, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетики»; 

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

· постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

· постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; 

· постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;

· приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

· приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа на период до 2040 года, являются:

· тенденции социально-экономического развития Вышневолоцкого городского округа, характеризующиеся развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2040 года;

· состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

· перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

· сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования. 

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработан по следующим направлениям:

· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании и срокам реализации.

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Вышневолоцкого городского округа, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе).

3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вышневолоцкий городской округ образован в марте-апреле 2019 года путём объединения всех поселений Вышневолоцкого муниципального района и не входившего в его состав городского округа города Вышнего Волочка.

Административный центр – город Вышний Волочек. В городской округ входят 347 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 пгт и 345 сельских населённых пунктов.

Вышневолоцкий городской округ расположен на севере средней части области и граничит:

на севере – с Бологовским районом и Удомельским городским округом,

на востоке – с Максатихинским и Спировским районами,

на юге – с Торжокским и Кувшиновским районами,

на западе – с Фировским районом.

Основные реки – Цна, Мста, Тверца, Шлина. Крупнейшие водоёмы, помимо Вышневолоцкого водохранилища, - озёра Мстино, Пудоро, Имоложье.

На 01.01.2023 г. численность населения Вышневолоцкого городского округа составляет 65168 человека, города Вышний Волочек– 48780 человек.

Через городской округ проходят железная дорога «Москва – Санкт-Петербург», автомобильная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» М-10, скоростная платная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург М-11.

Климат Вышневолоцкого городского округа умеренно-континентальный с мягкой зимой и прохладным летом. Значительную роль в формировании климата играют рельеф, растительность, наличие водоемов и болот.

Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (январь) составляет от (9,5 до (10(C (температура понижается с запада на восток), самого теплого месяца (июль) ( от 17 до 17,5(C (температура повышается с запада на восток). В среднем за год преобладают ветры западных, юго-западных направлений, в летнее время усиливаются ветры западных, северо-западных направлений.

Устойчивый снеговой покров в среднем устанавливается в последней декаде декабря, сход снега в среднем 20 апреля. Средняя продолжительность периода со снеговым покровом 140-150 дней, средняя толщина снегового покрова 40-60 см, но в отдельные годы может понижаться до 10-12 см или достигать 70-80 см.

За год выпадает 550-600 мм осадков, из них на теплый период (апрель(октябрь) приходится 350(400 мм, на холодный период (ноябрь(март) ( 200-250 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого – 59 %. Средняя относительная влажность составляет 79 %. Количество осадков превышает испарение на 70 мм в год.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства, Вышневолоцкий городской округ попадает в подрайон II В умеренного климата, характеризуемый как относительно благоприятный для селитебных целей.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
4.1 Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей

Электроснабжение потребителей Вышневолоцкого городского округа осуществляется от системы ОАО «Тверьэнерго». На территории округа расположены пять подстанций 110 кВ, двадцать семь подстанций 35 кВ и одна подстанция 330 кВ.

По территории округа проходят воздушные линии электропередачи 750, 330, 110 и 35 кВ.

На территории города Вышний Волочок находится Вышневолоцкая ТЭЦ, которая соединена с Тверской энергосистемой линиями напряжением 35 кВ. 

Также на территории округа действует Ново-Тверецкая ГЭС. Передача выработанной электроэнергии в энергосистему осуществляется на напряжении 6 кВ по двум фидерам. Входит в состав ФГУП «Канал имени Москвы».
Распределение электроэнергии по потребителям района осуществляется по линиям 10 кВ через сеть ТП 10/0,4 кВ.

В границах Вышневолоцкого городского округа планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 330, 110, 35 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 750, 330, 110, 35 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: для линий напряжением 750 кВ – 40 м, напряжением 330 кВ – 30 м, напряжением 110 кВ – 20 м, напряжением 35 кВ – 15 м, напряжением 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Охранная зона трансформаторных подстанций в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, изменения от 26.08.2013 г) составляет: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру.

4.1.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Тверской области на 2023 год представлены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2023 год
	№ п/п
	Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
	Цена (тариф), руб./кВтч (с учетом НДС)

	
	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023

	1
	Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	1.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	2
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	2.1
	Одноставочный тариф
	3,36

	2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,47

	
	Ночная зона
	2,36

	2.3
	Одноставочный тариф,, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,03

	
	Полупиковая зона
	3,36

	
	Ночная зона
	2,36

	3
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	3.1
	Одноставочный тариф
	3,36

	3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,47

	
	Ночная зона
	2,36

	3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,03

	
	Полупиковая зона
	3,36


	
	Ночная зона
	2,36

	4
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фовда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	4.1
	Одноставочный тариф
	3,36

	4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,47

	
	Ночная зона
	2,36

	4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,03

	
	Полупиковая зона
	3,36

	
	Ночная зона
	2,36

	5
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

	5.1
	Одноставочный тариф
	3,36

	5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	3,47

	
	Ночная зона
	2,36

	5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	4,03

	
	Полупиковая зона
	3,36

	
	Ночная зона
	2,36

	6
	Потребители, приравненные к населению:

	6.1
	Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда.

	6.1.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.1.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.1.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	6.2
	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

	6.2.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.2.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.2.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	6.3
	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

	6.3.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.3.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.3.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	6.4
	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

	6.4.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.4.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.4.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	6.5
	Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

	6.5.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.5.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.5.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36

	6.6
	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

	6.6.1
	Одноставочный тариф
	4,79

	6.6.2
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	4,94

	
	Ночная зона
	3,36

	6.6.3
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

	
	Пиковая зона
	5,75

	
	Полупиковая зона
	4,79

	
	Ночная зона
	3,36


Примечание:

1. Приложение заполняется при отсутствии решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии в субъекте Российской Федерации.

2. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

3. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

4. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке: стационарными электроплитами и электроотопительными установками; стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками; электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом РЭК Тверской области от 28.11.2022 № 489-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям потребителей Тверской области».

5. Установленные тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, утвержденного приказом РЭК Тверской области от 28.11.2022 № 489-нп «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для группы потребителей «население» и приравненным к нему категориям потребителей Тверской области».

6. Перечень, категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) утвержден Приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской области

1. Для жилых помещений, оборудованных газовыми плитами:
кВт.ч/чел./мес.

	Количество комнат
	Количество проживающих (зарегистрированных) человек

	1
	95
	59
	46
	37
	32

	2
	123
	76
	59
	48
	42

	3
	139
	86
	67
	54
	47

	4 и более
	150
	93
	72
	59
	51


2. Для жилых помещений, оборудованных стационарными электрическими плитами:

кВт.ч/чел./мес.

	Количество комнат
	Количество проживающих (зарегистрированных) человек

	1
	146
	91
	70
	57
	50

	2
	172
	107
	83
	67
	59

	3
	188
	117
	90
	73
	64

	4 и более
	200
	124
	96
	78
	68


Примечание.

1. Данные нормативы потребления электрической энергии применяются для определения размера платы за электрическую энергию в многоквартирных и жилых домах при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области представлены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей Тверской области
	№ п/п
	Группы оборудования
	Единица измерения
	Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

	1.
	Осветительные установки
	кВт.ч/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, месяц
	0,58

	2.
	Силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт
	
	0,71

	3.
	Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также отопления и другое оборудование
	
	0,14


Примечание.

1. Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды систем противопожарного оборудования и дымоудаления, дверных запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления и другого оборудования применяется при оснащенности многоквартирного дома перечисленным оборудованием в любой комбинации.

2. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, определяется в соответствии с пунктом 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для потребителей Тверской области представлены в таблице 4.1.4
Таблица 4.1.4

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для потребителей Тверской области

	№ п/п
	Категория многоквартирных домов
	Единица измерения
	Норматив потребления

	1
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами до 5 этажей, оснащенные группами оборудования

	1.1
	осветительными установками при естественном освещении с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,66

	1.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	1.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,01

	1.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	1.5
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,07

	1.6
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,04

	2
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами до 5 этажей, оснащенные группами оборудования

	2.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,20

	2.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	2.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,01

	2.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	2.5
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,07

	2.6
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,04

	3
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами выше 5 этажей, оснащенные группами оборудования

	3.1
	осветительными установками при естественном освещении с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	3.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	3.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	3.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	3.5
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	3.6
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	4
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами выше 5 этажей, оснащенные группами оборудования

	4.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	4.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	4.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	4.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	4.5
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	4.6
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	5
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	5.1
	осветительными установками при естественном освещении с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	5.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	5.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	5.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	5.5
	лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт
	
	0,76


	5.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	5.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	6
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	6.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	6.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	6.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	6.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	6.5
	лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт
	
	0,76

	6.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	6.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	7
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	7.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	7.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	7.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	7.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	7.5
	лифтами с мощностью двигателя до 3,59 кВт
	
	0,76

	7.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	7.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	8
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	8.1
	осветительными установками с естественным освещением с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	8.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	8.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	8.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	8.5
	лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт
	
	0,78

	8.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	8.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	8.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	9
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	9.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	9.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	9.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	9.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	9.5
	лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт
	
	0,78

	9.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	9.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	9.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	10
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт, оснащенные группами оборудования

	10.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	10.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	10.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	10.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	10.5
	лифтами с мощностью двигателя от 3,6 кВт до 4,59 кВт
	
	0,78

	10.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	10.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	10.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	11
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	11.1
	осветительными установками с естественным освещением с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	11.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	11.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	11.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	11.5
	лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,80

	11.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	11.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	11.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	12
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	12.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	12.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	12.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	12.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	12.5
	лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,80

	12.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	12.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	12.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	13
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	13.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	13.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	13.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	13.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	13.5
	лифтами грузоподъемностью до 320 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,80

	13.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	13.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	13.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	14
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	14.1
	осветительными установками с естественным освещением с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	14.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	14.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	14.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	14.5
	лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,82

	14.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	14.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	14.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	15
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	15.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	15.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	15.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	15.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	15.5
	лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,82

	15.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	15.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	15.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	16
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт, оснащенные группами оборудования

	16.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	16.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	16.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	16.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	16.5
	лифтами грузоподъемностью от 321 кг с мощностью двигателя от 4,6 кВт до 7 кВт
	
	0,82

	16.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	16.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	16.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	17
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт, оснащенные группами оборудования

	17.1
	осветительными установками с естественным освещением с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	17.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	17.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	17.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	17.5
	лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт
	
	0,89

	17.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	17.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	17.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	18
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт, оснащенные группами оборудования

	18.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	18.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	18.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	18.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	18.5
	лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт
	
	0,89

	18.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	18.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	18.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	19
	Многоквартирные дома, оборудованные лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт, оснащенные группами оборудования

	19.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	19.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	19.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	19.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	19.5
	лифтами с мощностью двигателя от 7,1 кВт
	
	0,89

	19.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	19.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	19.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	20
	Многоквартирные дома, оснащенные 2 лифтами в одном подъезде, оснащенные группами оборудования

	20.1
	осветительными установками с естественным освещением с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,61

	20.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	20.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	20.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	20.5
	силовым оборудованием лифтов
	
	0,94

	20.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	20.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	20.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	21
	Многоквартирные дома, оснащенные 2 лифтами в одном подъезде, оснащенные группами оборудования

	21.1
	осветительными установками при отсутствии естественного освещения с лампами накаливания
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,65

	21.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	21.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	21.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	21.5
	силовым оборудованием лифтов
	
	0,94

	21.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	21.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	21.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	22
	Многоквартирные дома, оснащенные 2 лифтами в одном подъезде, оснащенные группами оборудования

	22.1
	осветительными установками с энергосберегающими, светодиодными лампами
	кВтч в месяц на кв. метр
	0,18

	22.2
	автоматическими запирающими устройствами
	
	0,05

	22.3
	телефонными и интернет-кабелями, системами противопожарного оборудования и дымоудаления
	
	0,03

	22.4
	усилителями антенн коллективного пользования
	
	0,01

	22.5
	силовым оборудованием лифтов
	
	0,94

	22.6
	насосным оборудованием систем холодного и горячего водоснабжения
	
	0,19

	22.7
	насосным оборудованием системы отопления (при условии работы в отопительный период)
	
	0,11

	22.8
	электрическими котлами в целях отопления мест общего пользования (при условии работы в отопительный период)
	
	0,30

	23
	Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период и вне отопительного периода
	кВтч в месяц на кв. метр
	x


Примечание: При расчете платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды необходимо определять путем суммирования нормативов по соответствующим группам фактически установленного оборудования, потребляющих электрическую энергию, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

В энергосистеме Вышневолоцкого городского округа имеются проблемы, требующие решения:

· электрические сети и оборудования трансформаторных подстанций городского округа значительно изношены.
В связи с длительностью эксплуатации и изношенностью электрических сетей и сооружений требуется их модернизация с внедрением энергосберегающих технологией.
4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения городского округа. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет существующих подстанций. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства планируется проектирование и строительство новых электрических сетей. В центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции - 10/0,4 кВ. Местоположение новых ТП 10/0,4 кВ и трассы сетей к ним определяются на последующих стадиях планирования и рабочего проектирования.

Проектом предусматривается реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

Также необходимо выполнить работы по приведению в соответствие с техническими нормативами сетей уличного освещения в населенных пунктах с установкой энергосберегающих ламп и систем автоматического управления освещением.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации, в области энергетики планируется реконструкция ПС 330 кВ Новая.

Основные мероприятия в области электроснабжения в Вышневолоцком городском округе:

· строительство трех трансформаторных подстанций;

· строительство новых ВЛ 10 кВ для электроснабжения проектируемой застройки;

· реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий;

· выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты электроснабжения.

В таблице 4.1.5 приведены сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения.
Таблица 4.1.5
Сведения о финансовых потребностях в системе электроснабжения

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2040 гг.

	1
	Реконструкция ПС 330 кВ Новая
	Схема территориального планирования Российской Федерации
	н/д
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство трех трансформаторных подстанций
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство новых ВЛ 10 кВ для электроснабжения проектируемой застройки протяженностью 1,1 км
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	


Примечание:
* объем финансирования будет определен после разработки ПСД.

4.2 Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения
Теплоснабжение в Вышневолоцком городском округе осуществляется от одного крупного источника комбинированной выработки энергии Вышневолоцкая ТЭЦ ООО «Вышневолоцкая ТГК» и котельных. Всего на территории городского округа работают 48 котельных.

Теплоснабжение г. Вышний Волочек представлено ТЭЦ (ООО «Вышневолоцкая ТГК»), 23 муниципальными котельными (ООО «Теплосеть») и 4 частными котельными.

Кроме того в следующих населенных пунктах есть централизованное теплоснабжение:

гпп Красномайский (3 котельные), д. Лужниково, п. Приозерный, п. Солнечный, п. Академический, п. Бельский, п. Борисовский, д. Боровно, п. Пригородный, п. Горняк, д. Дятлово, п. Кузнецово, п. Белый Омут, п. Терелесовский, п. Зеленогорский, д. Афимьино, с. Есеновичи, п. Серебряники – МУП «ОКХ», д. Валентиновка – ООО «Санаторий «Валентиновка».

Из котельных МУП «ОКХ» 4 частных. Собственник АО «РГК» (п. Солнечный, п. Горняк, п. Зеленогорский, гпп Красномайский). Сети котельных МУП «ОКХ» муниципальные.

Технические характеристики основного оборудования Вышневолоцкой ТЭЦ представлены в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1
Технические характеристики основного оборудования Вышневолоцкой ТЭЦ

	№, адрес источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность котла, Гкал/час
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Удельный расход топлива,           кг у.т./Гкал
	Дата проведения режимной наладки оборудования
	Вид топлива

	Вышневолоцкая ТЭЦ, ул. Красная, д.1
	Паровой котел «Бабкок-Вилькокс»
	1
	1950
	24,5
	139,1
	149,98
	
	Газ

	
	Паровой котел  ТП-35
	1
	1954
	30,6
	
	
	
	Газ

	
	Паровой котел  Т-35/40
	1
	1992
	23,8
	
	
	
	Газ/мазут

	
	Водогрейный котел ПТВМ-30М-4
	2
	1987
	30,1
	
	
	
	Газ/мазут

	Всего по ТЭЦ
	
	
	
	139,1
	139,1
	149,98
	
	


Технические характеристики основного оборудования котельных Вышневолоцкого городского округа представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - уголь

	1
	Здание котельной № 10  (г. Вышний Волочек, ул. 3 Пролетарская, д. 50)
	КВ-Р-0,63-95
	2
	2012,2014
	0,54
	1,08
	243,52

244,23
	58,8

59,7
	287,67
	2019

	2
	Котельная  № 18 (г. Вышний Волочек, ул. Б.Садовая, в 21 м по направлению на север от дома № 146/3)
	КВ-Р-1,1-95

КВ-Р-0,63-95
	1

1
	2016
	0,95

0,54
	1,49
	245,32

243,64
	58,4

57,9
	252,49
	2019

	3
	Котельная ВВС № 23 (г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175)
	КВ-Р-1,1-95

Универсал-6М
	1

1
	2013

1980
	0,95

0,254
	1,204
	244,54

223,6
	58,9

61,2
	253,68
	2019

	Основное топливо - природный газ

	4
	Здание производственной котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
(г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 3)
	ДКВР-10-13
ДКВР-20-13

ДКВР-10-23
	1
1

1
	1973

1973

2012
	7,8

11,7

7,8
	27,3
	160
166

160
	86
85

85
	-
	2018

	5
	Котельная ООО «ТрикВол»
	ДКВР-6,5/13
ДКВР-6,5/13
	1
1
	1959

1962
	6,5

6,5
	13,0
	159,3

159,3
	91,9

91,9
	-
	2019

	6
	Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января», г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская д.1
	RTQ – 1308
RTQ357
	2

1
	2013

2013
	1,125

0,307
	2,557
	170,6
	93,4
	152,5
	20.02.2020

	7
	Вышний Волочек, котельная ВВМЗ
	водогрейный
	6
	1985
	0,8
	3,6
	162-165
	86-88
	-
	н/д

	8
	Котельная №1 (г. Вышний Волочек, пр-кт Казанский, в 38м по направлению на запад от дома № 52-60)
	ТГ-3-95
	5
	1980

1978

2003

1977

1977
	3,0
	15,0
	168,5

167,2

162,4

169,6

173,19
	82,51

83,03

82,7

83,18

82,45
	158,03
	2022

	9
	Котельная № 2 (г. Вышний Волочек, пр-кт Казанский, в 62м по направлению на северо-запад от дома № 28/44)
	ТГ-3-95
	4
	1983

1978

1976

1977
	3,0
	12,0
	173,97

173,66

173,94

173,92
	82,26

82,22

82,32

82,81
	179,25
	2022

	10
	Котельная № 3 (г. Вышний Волочек, ул. Егорова д. 2а)
	ТГ-3-95

Универсал-6
	2

2
	1988

1977, 1980
	3,0

0,56
	7,12
	180,33; 177,4

171,03; 171,04
	79,19; 80,48

83,49; 83,56
	169,42
	2022

	11
	Котельная № 4 (г. Вышний Волочек, ул. Правды, в 49 м по направлению на северо-восток от дома № 45)
	Иркутск-Энерго

Универсал-6
	2

1
	1979, 1986

1981
	0,6

0,56
	1,76
	165,29;171,4

163,2
	86,39; 83,3

87,5
	157,52
	2022

	12
	Котельная № 5 (г. Вышний Волочек, ул. Северная, 9)
	ЗИОСАБ-250М
	2
	2008
	0,215
	0,43
	158,32

158,0
	90,0

90,2
	143,05
	2022

	13
	Котельная № 6  (г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, 3-7)
	Универсал-6

Универсал-6М
	2

1
	1981,1979

1979
	0,41

0,56
	1,38
	169,25;172,25

168,02
	84,37; 82,89

84,98
	168,06
	2022

	14
	Котельная №7 (г. Вышний Волочек, Артюхина, д. 52)
	ДКВр-2,5/13
	2
	1964
	1,563
	3,126
	168,2

167,7
	83,87

83,6
	240,42
	2020

	15
	Котельная блочная автоматизированная №8  (г. Вышний Волочек, Ржевский тр., д. 113-А)
	КВ-ГМ-2,32-115Н
	2
	2007
	1,99
	3,98
	151,29

152,17
	94,38

93,85
	173,89
	2022

	16
	Здание котельной № 9  (г. В. Волочек, ул. Парижской Коммуны, д. 37/26)
	МЗК-7АГ
Факел
	2

1
	1975

1993
	0,63

0,62
	1,88
	Запрещена экспл./консервация

168,2
	-

84,89
	148,19
	2020

2022

	17
	Котельная  №11 (г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, в 35м по направлению на северо-запад от дома № 40)
	Е-1,0-9Г

КВ-Г-4,65
	2

2
	1989

1989
	0,63

4,0
	9,26
	Консервация к/а

176,82;182,42
	-

80,9; 78,28
	158,64
	2022

	18
	Котельная №12 (г. Вышний Волочек, ул. Правды, в 51м по направлению на северо-восток от дома № 31-33)
	Тула-3

МГ-2
КВ-ГМ-2,32-115Н
	2

1

1
	1974

1959

2004
	0,4

0,45

1,99
	3,24
	168,1; 174,9

169,4

152,7
	84,93; 81,62

84,29

93,52
	170,45
	2022

	19
	Котельная №14 (г. Вышний Волочек, ул. Двор ф-ки Пролетарский Авангард, в 284 м  по направлению на запад от дома № 6)
	ДКВр-10/13
	3
	1969

1969

1990
	6,25
	18,75
	156,15

157,5

156,69
	78,8

79,49

79,1
	156,17
	2021

	20
	Котельная  №15 (г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д 7)
	ДКВр-4/13

ТГ-3-95
	2

2
	1968,1997

2002
	2,501
3
	11,0
	Консервация к/а

159,5

161,0
	-

89,53

88,63
	141,64
	2020, 2021
2022

	21
	Котельная №16 (г. Вышний Волочек, ш Московское, в 300м по направлению на юго-восток от дома № 2)
	ДКВр-10/13
(паровой)

ДКВр-10/13
(водогрейный)
	1

2
	1976

1976,1988
	6,252
6
	18,252
	-

159,42

154,6
	-

89,61

92,4
	178,63
	2021
2022

	22
	Котельная  № 17 (г. Вышний Волочек, шоссе Московское, д.105)
	Братск-1
	4
	1987
	0,86
	3,44
	171,9

171,0

169,18

165,39
	83,72

83,48

84,41

86,34
	197,88
	2022

	23
	Котельная № 19 (г. Вышний Волочек, примерно в 26 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 11 по ул. Красноармейская)
	Хопер-100
	3
	2016

2015

2010
	0,086
	0,258
	166,44

164,59

168,6
	85,7

86,76

84,69
	152,8
	2022

	24
	Блочно-модульная котельная № 20 (г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д.60)
	Vitoplex-100
	3
	2010
	0,533
	1,599
	155,2

155,1

155,2
	92,05

92,09

92,02
	155,55
	2022

	25
	Теплогенерирующий пункт № 21 (г. Вышний Волочек, ул. Северная, д.7)
	ИШМА-100
	5
	2018

2020

2017

2017

2012
	0,086
	0,43
	166,47

164,69

164,59

168,6

165,1
	85,9

84,3

86,76

84,69

86,7
	163,57
	2022

	26
	Котельная № 22 (г. Вышний Волочек, ул. Ямская, в 13м по направлению на восток от дома № 259-А)
	ИШМА-100
	4
	2013

2016

2012

2012
	0,086
	0,344
	166,47

164,69

164,59

168,6
	85,9

84,3

86,76

84,69
	153,84
	2022

	27
	Котельная № 24 (г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д. 32)
	АОГВ-35-1
	2
	2018

2003
	0,03
	0,06
	165,49

163,68
	85,8

84,4
	244,86
	2022

	28
	Котельная п. Серебряники
	Братск-1Г

Братск-1Г

КВУ-2-95

КВУ-2-95
	4
	1993

1993

1994

1994
	0,86

0,86

1,72

1,72
	5,72
	155,42
	88-91
	155,42
	15.10.19

	29
	Котельная пгт. Красномайский, ул. Кирова 23а
	КВ-Г(м)-2,5-95

КВ-Г(м)-2,5-95

КВ-Г(м)-2,5-95
	3
	2013/2018
	2,15

2,15

2,15
	6,45
	152,98-155,11
	92
	155,42
	-

	30
	Котельная пгт. Красномайский, ул. 1 Мая
	Е-1,0-0,9

Е-1,0-0,9
	2
	1998/2014
	0,6

0,6
	1,2
	164,2
	87
	152,98-155,11
	15.10.22

	31
	Котельная пгт. Красномайский, ул. Пушкина 100а
	Универсал-6

Универсал-6
	2
	1997
	0,205

0,205
	0,41
	163,2-168,2
	85-87
	164,2
	19.12.22

	32
	Котельная п. Пригородный, ул. Гагарина, д. 11/11
	ТГ-3-95

ТГ-3-95
	2
	1997

1997
	2,15

2,15
	4,3
	155,11
	91
	163,2-168,2
	19.12.19

	33
	Котельная п. Горняк, ул. Центральная, 31
	КВ-Г(м)-1,1-95

КВ-Г(м)-1,1-95

КВ-Г(м)-1,1-95
	3
	2008

2008

2008
	0,946

0,946

0,946
	2,84
	162,5-168,9
	84-86
	155,11
	19.12.19

	34
	Котельная п. Академический, ул. Пионерская, дом 1а
	ТГ-3-95

ТГ-3-95

ТГ-3-95*
	3
	2016

2016

2007
	2,15

2,15

2,15
	4,3
	162,95
	86,72
	162,5-168,9
	19.12.19

	35
	Котельная п. Бельский,

ул. 50 лет Октября, 22а
	КВГ(м)-1,1-95

КВГ(м)-1,1-95
	2
	2009

2009
	0,946

0,946
	1,89
	166,58
	85,76
	162,95
	19.12.19

	36
	Котельная, п. Борисовский, ул. Октябрьская, 23а
	Buderus SR745-1040

Buderus SR745-1040
	2
	2013

2013
	0,89

0,89
	1,78
	151,8
	94
	166,58
	-

	37
	Котельная  п. Солнечный, ул. Молодежная, д.16
	КЕ 4/14

КЕ 4/14
	2
	1993

1993
	2,12

2,12
	4,24
	158,4
	90
	151,8
	19.12.19

	38
	Котельная п. Терелесовский, ул. Рабочая, 10
	КВГ(м)-1,1-95

КВГ(м)-1,1-95

КВГ(м)-1,1-95
	3
	2007

2007

2007
	0,946

0,946

0,946
	2,84
	157,75
	90
	158,4
	19.12.19

	39
	Котельная п. Белый Омут, ул. Советская, 18А
	Зиосаб-500

Зиосаб-500

Зиосаб-250
	3
	2010

2010

2010
	0,43

0,43

0,215
	1,075
	156,11
	90
	157,75
	19.12.19

	40
	Котельная д. Афимьино, ул. Мира, 9
	КВГ(м)-1,1-95

КВГ(м)-1,1-95

КВГ(м)-1,1-95
	3
	2005

2005

2005
	0,946

0,946

0,946
	2,84
	168,86
	85
	156,11
	19.12.19

	41
	Котельная п. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 31а (поселковая)
	КВГ-2,5-95

КВГ-2,5-95

КВГ-2,5-95
	3
	2006

2006

2006
	2,15

2,15

2,15
	6,45
	134,2
	93,1
	168,86
	-

	42
	Котельная д. Валентиновка
	Факел-Г (КВа-1,0 Гн)

Факел-Г (КВа-1,0 Гн)

Факел-Г (КВа-1,0 Гн)

Факел-Г (КВа-1,0 Гн)

Факел-Г (КВа-1,0 Гн)

Факел-Г (КВа-1,0 Гн)
	6
	1994

1994

1994

1994

1994

1994
	0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86
	5,16
	157,7
	91,45
	157,7
	04.2023

	Основное топливо - дрова

	43
	Котельная д. Дятлово, ул. Школьная, д. 3
	Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр
	3
	2005

2005

2020
	0,344

0,344

0,344
	1,032
	238,1
	60
	238,1
	17.11.22

	44
	Котельная  с. Есеновичи, ул. Площадь Правды, д. 32
	Бежица КВр-0,63

Бежица КВр-0,63

Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр-0,4А
	4
	2019

2019

2014
2014
	0,542

0,542

0,344

0,344
	1,772
	238,1
	60
	238,1
	-

	45
	Котельная д. Боровно, д. 98
	Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр-0,4А
	2
	2008

2016
	0,344

0,344
	0,688
	238,1
	60
	238,1
	-

	46
	Котельная д. Кузнецово, д. 77
	Бежица КВр-0,63

Бежица КВр-0,63
	2
	2018

2018
	0,54

0,54
	1,08
	238,1
	60
	238,1
	-

	47
	Котельная  п. Приозерный, ул. Дорожная, д. 4б
	Бежица КВр-0,4А

КВр-0,63А

КВр-0,63А
	3
	2005
2015

2017
	0,344

0,542

0,542
	1,428
	238,1
	60
	238,1
	-

	48
	Котельная д. Лужниково, ул. Солнечная, д. 6а
	Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр-0,4А

Бежица КВр-0,4А
	3
	2009

2009

2009
	0,344

0,344

0,344
	1,032
	238,1
	60
	238,1
	19.12.19


Источник теплоснабжения – Вышневолоцкая ТЭЦ находится на не значительном удалении от потребителей. Техническую эксплуатацию систем транспорта тепловой энергии осуществляет ООО Вышневолоцкая ТГК. Приборы учета тепловой энергии, передаваемой от источника в тепловые сети, установлены на источнике тепла.

Магистральный трубопровод водяных тепловых сетей проложен по жилой застройке подземно в непроходных каналах, по территории промузлов и незастроенной территории — надземно. В основном, в качестве теплоизоляции теплотрасс применяются маты минераловатные прошивные марки 100, толщиной 60 мм, покровный слой выполнен, при подземной прокладке, из стеклопластика и при надземной из металла.
Тепловая энергия от Вышневолоцкой ТЭЦ поступает по магистральным трубопроводам, общей протяжённостью 3,253 км. Магистральные и распределительные тепловые сети проложены в непроходных каналах. Магистральные сети двухтрубные. Распределительные внутриквартальные сети от ЦТП до потребителей двухтрубные. 
Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 117,953 км. Состояние сетей теплоснабжения, а также сооружений на них имеет очень высокую степень износа. 

Износ тепловых сетей г. Вышний Волочёк составляет 80-85%, износ теплотехнического оборудования 70%. 

Передача тепловой энергии от котельных Вышневолоцкого городского округа до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых трубопроводов. Подключение потребителей к сетям теплоснабжения осуществляется преимущественно по зависимой схеме. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.
Прокладка тепловых сетей отопления выполнена в наземном и подземном исполнении. Состояние сетей теплоснабжения имеет очень высокую степень износа.
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетный график работы Вышневолоцкой ТЭЦ – 130/70 °С, котельных – 95/70°С.

4.2.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 4.2.3-4.2.4.
Таблица 4.2.3
Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Вышневолоцкой ТЭЦ по состоянию на 2022 г.

	Наименование показателя
	ТЭЦ

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	132,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	132,17

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	3,5

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,16

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	38,5685

	отопление, Гкал/ч
	35,2925

	вентиляция, Гкал/ч
	0,6061

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,6699

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	38,5685

	отопление, Гкал/ч
	35,2925

	вентиляция, Гкал/ч
	0,6061

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	2,6699

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	89,9415

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	97,910

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	96,510


Таблица 4.2.4
Тепловой баланс котельных Вышневолоцкого городского округа по состоянию на 2022 г.

	Наименование показателя
	Котельная№1
	Котельна№2
	Котельная№3
	Котельная№4
	Котельная№5

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	15,0
	12,0
	7,12
	1,76
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	15,0
	12,0
	6,0/1,12
	1,76
	0,43

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,417
	0,334
	0,167/0,031
	0,049
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	2,25
	1,8
	0,9/0,168
	0,26
	0,07

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	15,275
	13,918
	5,92
	2,54
	0,438

	отопление, Гкал/ч
	12,084
	8,869
	4,832
	2,49
	0,243

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	3,191
	3,131
	1,088
	0,05
	0,195

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	15,275
	13,918
	5,92
	2,54
	0,438

	отопление, Гкал/ч
	12,084
	8,869
	4,832
	2,54
	0,243

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	3,191
	3,131
	1,088
	0,0
	0,195

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,275
	-1,918
	1,2
	-0,78
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-0,275
	-1,918
	1,2
	-0,78
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	12,0
	8,0
	3,0/0,56
	1,17
	0,219

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	12,0
	8,0
	3,0/0,56
	1,17
	0,219


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная№6
	Котельна№7
	Котельная№8
	Котельная№9
	Котельная№10

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	3,126
	3,98
	1,88
	1,08

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,38
	3,126
	3,98
	0,63
	1,08

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,04
	0,09
	0,11
	0,02
	0,01

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,207
	0,48
	0,597
	0,09
	0,162

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,906
	2,302
	3,365
	0,812
	0,308

	отопление, Гкал/ч
	2,856
	1,482
	2,729
	0,707
	0,108

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,05
	0,82
	0,636
	0,105
	0,2

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,906
	2,302
	3,365
	0,812
	0,308

	отопление, Гкал/ч
	2,856
	1,482
	2,729
	0,707
	0,108

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,05
	0,82
	0,636
	0,105
	0,2

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-1,526
	0,824
	0,615
	-0,182
	0,772

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-1,526
	0,824
	0,615
	-0,182
	0,772

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,46
	1,563
	1,99
	0,63
	0,54

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,46
	1,563
	1,99
	0,63
	0,54


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная№11
	Котельна№12
	Котельная№14
	Котельная№15
	Котельная№16

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	9,26
	3,24
	18,75
	11,0
	18,252

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	8
	3,24
	18,75
	6
	18,25

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,22
	0,09
	0,64
	0,17
	0,55

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	1,2
	0,486
	3,434
	0,9
	2,945

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	6,67
	1,789
	20,871
	6,949
	3,466

	отопление, Гкал/ч
	5,078
	1,789
	14,065
	6,677
	3,066

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,592
	0
	6,806
	0,272
	0,4

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	6,67
	1,789
	20,871
	6,949
	3,466

	отопление, Гкал/ч
	5,078
	1,789
	14,065
	6,677
	3,066

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,592
	0
	6,806
	0,272
	0,4

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,33
	1,451
	-2,121
	-0,949
	11,289

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	1,33
	1,451
	-2,121
	-0,949
	11,289

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	4
	1,25
	12,5
	3
	12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	4
	1,25
	12,5
	3
	12


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная№17
	Котельна№18
	Котельная№19
	Котельная№20
	Котельная№21

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,44
	1,49
	0,258
	1,599
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,44
	1,49
	0,258
	1,599
	0,43

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,096
	0,02
	0,007
	0,044
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,516
	0,224
	0,039
	0,24
	0,065

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,804
	0,334
	0,321
	1,316
	0,174

	отопление, Гкал/ч
	0,748
	0,334
	0,201
	0,135
	0,142

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,477
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,056
	0
	0,12
	0,704
	0,032

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,804
	0,334
	0,35
	1,316
	0,174

	отопление, Гкал/ч
	0,748
	0,334
	0,23
	0,135
	0,142

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,477
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,056
	0
	0,12
	0,704
	0,032

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,636
	1,156
	-0,063
	0,987
	0,256

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	2,636
	1,156
	-0,063
	0,987
	0,256

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,58
	0,95
	0,172
	1,066
	0,344

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,58
	0,95
	0,172
	1,066
	0,344


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная №22
	Котельная

№23
	Котельная

№24
	Котельная п. Борисовский
	Котельная п. Горняк

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	1,204
	0,06
	1,78
	2,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	1,204
	0,06
	1,78
	2,84

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,01
	0,012
	0,002
	0,0445
	0,071

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,052
	0,18
	0,01
	0,04
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,163
	0,689
	0,06
	1,07
	2,37

	отопление, Гкал/ч
	0,149
	0,629
	0,06
	1,07
	1,5

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,014
	0,06
	0
	0
	0,87

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,163
	0,689
	0,06
	1,07
	2,37

	отопление, Гкал/ч
	0,149
	0,629
	0,06
	1,07
	1,5

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,014
	0,06
	0
	0
	0,87

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,181
	0,323
	0
	0,6255
	0,399

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,181
	0,323
	0
	0,6255
	0,399

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,258
	0,95
	0,03
	0,89
	1,892

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,258
	0,95
	0,03
	0,89
	1,892


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная п. Белый Омут
	Котельная гпп.Красномайский, ул. Кирова
	Котельная гпп.Красномайский, ул.1 Мая
	Котельная гпп.Красномайский, ул. Пушкина

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,075
	6,45
	1,2
	0,41

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,075
	6,45
	1,2
	0,41

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,026875
	0,16125
	0,03
	0,01025

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,955
	7,658
	0,411
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,795
	5,545
	0,411
	0,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,16
	2,113
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,955
	7,658
	0,411
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,795
	5,545
	0,411
	0,3

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,16
	2,113
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,083125
	-1,37925
	0,749
	0,08975

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,083125
	-1,37925
	0,749
	0,08975

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,645
	4,3
	0,6
	0,89

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,645
	4,3
	0,6
	0,89


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная д. Дятлово
	Котельная с. Есеновичи
	Котельная поселковая п. Зеленогорский
	Котельная п. Академический

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,772
	6,45
	4,3

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,032
	1,772
	6,45
	4,3

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,0258
	0,0443
	0,16125
	0,1075

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,18
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,72
	0,64
	5,91
	3,1

	отопление, Гкал/ч
	0,72
	0,64
	2,89
	3,1

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	3,02
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,72
	0,64
	5,91
	3,1

	отопление, Гкал/ч
	0,72
	0,64
	2,89
	3,1

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	3,02
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,2762
	1,0777
	0,19875
	1,0825

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,2762
	1,0777
	0,19875
	1,0825

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,688
	1,23
	4,3
	4,3

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,688
	1,23
	4,3
	4,3


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная п. Бельский
	Котельная д. Боровно
	Котельная д. Лужниково
	Котельная д. Кузнецово
	Котельная п. Серебряники

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,89
	0,688
	1,032
	1,08
	5,72

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,89
	0,688
	1,032
	1,08
	5,72

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,04725
	0,0172
	0,0258
	0,027
	0,143

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,249
	0,68
	0,46
	0,52
	3,43

	отопление, Гкал/ч
	1,249
	0,68
	0,46
	0,52
	2,73

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0,7

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,249
	0,68
	0,46
	0,52
	3,43

	отопление, Гкал/ч
	1,249
	0,68
	0,46
	0,52
	2,73

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0,7

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,58375
	-0,0192
	0,5362
	0,523
	2,137

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,58375
	-0,0192
	0,5362
	0,523
	2,137

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,946
	0,344
	0,688
	0,54
	2,29

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,946
	0,344
	0,688
	0,54
	2,29


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная п. Солнечный
	Котельная п. Приозерный
	Котельная п. Пригородный
	Котельная п. Терелесовский
	Котельная д. Валентиновка

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,24
	1,428
	4,3
	2,84
	5,16

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,24
	1,428
	4,3
	2,84
	5,16

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,106
	0,0357
	0,1075
	0,071
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	0,01
	0,001
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,622
	0,83
	3,688
	2,69
	0,86

	отопление, Гкал/ч
	2,552
	0,83
	3,038
	2,69
	0,86

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,07
	0
	0,65
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,622
	0,83
	3,688
	2,69
	0,86

	отопление, Гкал/ч
	2,552
	0,83
	3,038
	2,69
	0,86

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,07
	0
	0,65
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,512
	0,5623
	0,4945
	0,078
	4,3

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,512
	0,5623
	0,4945
	0,078
	4,3

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,12
	0,886
	2,15
	1,894
	3,44

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,12
	0,886
	2,15
	1,894
	3,44


Продолжение таблицы 4.2.4

	Наименование показателя
	Котельная д. Афимьино
	Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
	Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января»
	Котельная ООО «ТрикВол»
	Котельная ВВМЗ

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,84
	27,3
	2,557
	13
	3,6

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,84
	19,5
	2,557
	13
	3,6

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,071
	н/д
	0,02
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,18
	н/д
	0,08
	0,01
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,689
	6,6
	0,82
	9,3
	3,6

	отопление, Гкал/ч
	1,659
	5,272
	0,82
	9,3
	н/д

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	1,03
	1,328
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,689
	6,6
	0,82
	9,3
	н/д

	отопление, Гкал/ч
	1,659
	5,272
	0,82
	9,3
	н/д

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	1,328
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,1
	12,9
	1,637
	3,7
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-0,1
	12,9
	1,637
	3,7
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,894
	7,8
	1,432
	6,5
	н/д

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,894
	7,8
	1,432
	н/д
	н/д


Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2022 году на источниках тепловой энергии Вышневолоцкого городского округа отсутствует.

4.2.3 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Основным видом топлива для Вышневолоцкой ТЭЦ является природный газ, информация раскрытию не подлежит. В качестве резервного вида топлива для Вышневолоцкой ТЭЦ используется мазут. Сведения по видам и количеству используемого топлива представлены в таблице 4.2.5.
Таблица 4.2.5

Характеристика топлива

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	Природный газ
	Мазут топочный
	-

	Марка топлива
	-
	М-100
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
	ООО «Тандем-сервис»
	-

	Способ доставки 
	трубопровод
	а/транспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	-
	Тверская нефтебаза
	-

	Периодичность поставки
	непрерывно
	По требованию
	-


Котельные Вышневолоцкого городского округа в основном используют в качестве основного топлива природный газ, уголь, дрова. Сведения по видам и количеству используемого топлива на теплоисточниках городского округа представлены в таблице 4.2.6.

Таблица 4.2.6

Характеристика топлива

	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Котельные № 1-9,11-12,15-17,19,21,22,24, котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК», ООО «ТрикВол», ООО «Стекольный завод 9 Января», котельная ВВМЗ

	Вид топлива
	Газ горючий природный
	нет
	нет

	Марка топлива
	Газ горючий природный
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	по газопроводам
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Газопровод «Серпухов-Ленинград»
	-
	-

	Периодичность поставки
	постоянно
	-
	-

	Котельные № 14,20

	Вид топлива
	Газ горючий природный
	нет
	Дизельное топливо

	Марка топлива
	Газ горючий природный
	-
	ДТ- л-К5

	Поставщик топлива
	Газпром
	-
	ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

	Способ доставки на котельную
	по газопроводам
	-
	Автомобильный транспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Газопровод «Серпухов-Ленинград»
	-
	г. Ярославль

	Периодичность поставки
	постоянно
	-
	По договору

	Котельные № 10,18,23

	Вид топлива
	Каменный (бурый) уголь
	нет
	-

	Марка топлива
	ДПК
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Валерия»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Автомобильный транспорт
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	АО «СУЭК-Кузбасс» Разрез Камышанский
	-
	-

	Периодичность поставки
	перед началом отопительного сезона
	-
	-

	Котельная, п. Борисовский, п. Горняк, п. Белый Омут, гпп Красномайский, ул. Кирова, гпп Красномайский, ул.1 Мая, гпп Красномайский, ул.Пушкина, п. Зеленогорский котельная поселковая, п. Академический, п. Бельский, п. Серебряники, п. Солнечный, д. Валентиновка, п. Пригородный, п. Терелесовский, д. Афимьино

	Вид топлива
	Природный газ
	-
	-

	Марка топлива
	
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Газопровод
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	
	-
	-

	Периодичность поставки
	Непрерывная
	-
	-

	Котельная д. Дятлово, с. Есеновичи, д. Боровно, д. Лужниково, п. Приозерный

	Вид топлива
	Дрова
	уголь
	-

	Марка топлива
	
	-
	-

	Поставщик топлива
	АО «Вышневолоцкий леспромхоз»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Автотранспорт
	Автомобильный транспорт
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Вышневолоцкий городской округ
	-
	-

	Периодичность поставки
	В соответствии с графиком
	по мере необходимости, в соответствии с графиком поставки
	-


Топливный баланс системы теплоснабжения за 2022 год представлен в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2022 год

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 (тонн)
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Вышневолоцкая ТЭЦ
	131,03
	1,164
	22536,068
	26224,479
	8145,78

	Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ООО «ТрикВол»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января»
	152,5
	1,154
	637,44
	735,6
	н/д

	Котельная ВВМЗ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1
	161,82
	1,159
	3292,134
	3815,394
	8113

	Котельная №2
	167,23
	1,159
	2877,733
	3334,999
	8113

	Котельная №3
	181,25
	1,159
	1583,013
	1834,714
	8113

	Котельная №4
	175,18
	1,159
	678,691
	786,656
	8113

	Котельная №5
	134,85
	1,159
	123,408
	143,039
	8113

	Котельная №6
	158,41
	1,159
	586,781
	680,155
	8113

	Котельная №7
	315,24
	1,159
	683,828
	792,148
	8113

	Котельная №8
	145,99
	1,159
	665,304
	771,022
	8113

	Котельная №9
	160,74
	1,159
	214,109
	248,17
	8113

	Котельная №10
	528,66
	0,649
	369,5
	239,806
	4543

	Котельная №11
	156,83
	1,159
	776,084
	899,518
	8113

	Котельная №12
	174,72
	1,159
	512,823
	594,405
	8113

	Котельная №14
	151,14
	1,159
	4624,803
	5359,334
	8113

	Котельная №15
	144,98
	1,159
	975,187
	1130,383
	8113

	Котельная №16
	177,10
	1,159
	1237,273
	1433,945
	8113

	Котельная №17
	189,33
	1,159
	509,460
	590,422
	8113

	Котельная №18
	440,87
	0,649
	416,29
	270,172
	4543

	Котельная №19
	207,39
	1,159
	84,451
	97,866
	8113

	Котельная №20
	156,76
	1,159
	121,879
	141,242
	8113

	Котельная №21
	164,56
	1,159
	117,368
	136,029
	8113

	Котельная №22
	146,89
	1,159
	100,96
	117,017
	8113

	Котельная №23
	324,14
	0,649
	558,32
	362,35
	4543

	Котельная №24
	284,29
	1,159
	21,784
	25,25
	8113

	Котельная ул.Кирова пгт.Красномайский
	146
	1,159
	2075,394
	2372,175
	7600

	Котельная ул.1 Мая пгт.Красномайский
	178,6
	1,159
	128,565
	146,9498
	7600

	Котельная ул.Пушкина пгт.Красномайский
	178,6
	1,159
	157,142
	179,6133
	7600

	Котельная д.Лужниково
	238
	0,53
	1502
	399,532
	239

	Котельная п.Пригородный
	150,4
	1,159
	1277,347
	1460,008
	7600

	Котельная п.Горняк
	145,8
	1,159
	809,931
	925,7511
	7600

	Котельная д.Дятлово
	237,6
	0,53
	1463/1,5
	389,998
	239

	Котельная д.Кузнецово
	238,1
	0,53
	814
	216,524
	239

	Котельная п.Академический
	158,7
	1,159
	1081,193
	1235,804
	7600

	Котельная п.Бельский
	178,6
	1,159
	364,122
	416,1914
	7600

	Котельная п.Борисовский
	150,4
	1,159
	412,442
	471,4212
	7600

	Котельная д.Боровно
	238,1
	0,53
	779
	207,214
	239

	Котельная п.Солнечный
	150,4
	1,159
	1290,487
	1475,027
	7600

	Котельная п.Приозерный
	237,5
	0,53
	1730/2
	461,3
	239

	Котельная п.Терелесовский
	145,8
	1,159
	900,955
	1029,792
	7600

	Котельная п.Белый Омут
	178,6
	1,159
	450,248
	514,6335
	7600

	Котельная д.Афимьино
	146,1
	1,159
	945,655
	1080,884
	7600

	Котельная п.Зеленогорский
	150,4
	1,159
	1606,403
	1836,119
	7600

	Котельная с.Есеновичи
	237
	0,53
	1835/5
	490,91
	239

	Котельная п. Серебряники
	178,6
	1,159
	472,254
	539,7863
	7600

	Котельная п. Валентиновка
	157,7
	1,159
	443,49
	514
	7600


4.2.4 Балансы теплоносителя
В таблице 4.2.8 представлен фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от Вышневолоцкой ТЭЦ.

Таблица 4.2.8

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от Вышневолоцкой ТЭЦ

	Параметр
	Единицы измерения
	2022

	Производительность ВПУ
	т/ч
	75

	Срок службы
	лет
	50

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	21,2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	185590,7

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	21100,6

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	164490,1

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	53,8

	Доля резерва
	%
	71,7


В таблице 4.2.9 представлен фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельных.
Таблица 4.2.9

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельных

	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная №1
	Котельная № 2
	Котельная №3
	Котельная № 4
	Котельная №5
	Котельная №6

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	10
	10
	6
	12
	0,8
	6

	Срок службы
	лет
	45
	46
	45
	43
	14
	43

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,4
	1,1
	0,57
	0,22
	0,026
	0,2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,221
	0,238
	0,417
	0,042
	0,017
	0,075

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,4
	1,1
	0,57
	0,22
	0,026
	0,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	2,7
	-
	0,14
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 4.2.9

	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная №7
	Котельная №8
	Котельная № 9
	Котельная №10
	Котельная №11
	Котельная №12

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	50
	1,4
	12
	-
	1
	12

	Срок службы
	лет
	58
	15
	47
	-
	34
	48

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,145
	0,3
	0,06
	0,011
	0,18
	0,3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,021
	0,063
	0
	-
	0,042
	0,067

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,145
	0,3
	0,06
	0,011
	0,18
	0,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	3,0
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 4.2.9

	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная № 14
	Котельная №15
	Котельная №16
	Котельная №17
	Котельная №18
	Котельная №19

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	50
	12
	50
	7
	-
	-

	Срок службы
	лет
	53
	54
	46
	36
	-
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,5
	0,7
	0,72
	0,145
	0,031
	0,007

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,834
	0,084
	0,125
	0,017
	-
	0

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,5
	0,7
	0,72
	0,145
	0,031
	0,007

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 4.2.9

	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная №20
	Котельная №21
	Котельная № 22
	Котельная № 23
	Котельная № 24
	Котельная ООО «ТрикВол»

	Производительность ВПУ
	м3/ч
	1,4
	-
	-
	-
	-
	2-6,0

	Срок службы
	лет
	12
	-
	-
	-
	-
	н/д

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,1
	0,014
	0,01
	0,038
	-
	0,5

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0
	-
	-
	-
	-
	0,8

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,1
	0,014
	0,01
	0,038
	-
	0,5

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0


Данные по остальным котельным отсутствуют.
В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4.2.5 Оценка надежности теплоснабжения
Зарезервированные источники тепловой энергии, на случай выхода из строя основных источников тепловой энергии в системах теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа отсутствуют.

С целью повышения надежности теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа ежегодно в соответствии с графиком, проводится текущий ремонт источников тепловой энергии и трубопроводов тепловой сети, сети ГВС.

Исходя из представленной информации оценка надежности источников теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа оценивается как удовлетворительная. Оценка надежности источников теплоснабжения приведена в таблице 4.2.10.

Таблица 4.2.10
Оценка надежности источников теплоснабжения источников теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа
	Общий показатель надежности организации к проведению восстановительных работ:
	удовлетворительная готовность

	Оценка надежности источников тепловой энергии:
	высоконадежные

	Оценка надежности тепловых сетей:
	высоконадежные

	Общая оценка надежности системы теплоснабжения:
	высоконадежная


Аварийные режимы работы, связанные с прекращением подачи тепловой энергии
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: 

· подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); 

· подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354. При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 4.2.11
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 
· выход из строя всех насосов сетевой группы; 

· прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); 

· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 4.2.12

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	
	Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:
1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.3. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.4. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.5. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

4. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или администрации МО может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

4.2.6 Тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения
Действующие тарифы на тепловую энергию в 2023 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС) представлены в таблице 4.2.13.

Таблица 4.2.13
Действующие тарифы на тепловую энергию в 2023 году
	Наименование Организации
	Где оказывает услуги
	Система налогообложения
	с 2023, руб./Гкал.

	
	
	
	прочие (без НДС)
	население                        (с НДС)

	ООО «Вышневолоцкая ТГК» (подключенных к магистральным тепловым сетям)
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1441,38
	-

	ООО «Вышневолоцкая ТГК»
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1363,06
	-

	ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1475,47
	-

	ООО «ТрикВол»
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1414,87
	-

	ООО «Стекольный завод 9 января»
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1297,91
	1557,49

	ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тверской области
	городской округ город Вышний Волочек
	НДС не облагается (ст. 146)
	-
	-

	АО "Метровагонмаш"
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	1449,39
	1739,27

	ООО "Теплосеть"(в зоне ранее обслуживаемой                                               МУП "Теплоснабжающая компания")
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	2084,98
	2501,98

	ООО "Теплосеть"   (в зоне ранее обслуживаемой                                                 ООО "Вышневолоцкая ТГК")
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	2084,98
	2501,98

	ООО "Теплосеть" (в зоне ранее обслуживаемой ООО "ТрикВол")
	городской округ город Вышний Волочек
	без учета НДС
	2084,98
	2082,94

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Борисовский
	без учета НДС
	2244,07
	2187,40

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д.Дятлово
	без учета НДС
	4429,71
	3073,02

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Б. Омут и пос.Горняк
	без учета НДС
	2636,79
	2094,32

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	с. Есиновичи
	без учета НДС
	4876,83
	2902,81

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Зеленогорский
	без учета НДС
	1793,25
	2151,90

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д. Боровно
	без учета НДС
	4346,60
	2050,97

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Академический и Бельский
	без учета НДС
	2285,79
	2120,41

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	городское поселение поселок Красномайский  (котельная ВИЭВ)
	без учета НДС
	2070,30
	1998,42

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	городское поселение поселок Красномайский (ул. Кирова)
	без учета НДС
	2070,30
	1998,42

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	городское поселение поселок Красномайский  (ул.1 мая)
	без учета НДС
	2070,30
	1998,42

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д. Лужниково
	без учета НДС
	4579,36
	3074,59

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д.Кузнецово
	без учета НДС
	4333,59
	2988,79

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Приозерный
	без учета НДС
	5288,05
	2399,58

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Солнечный
	без учета НДС
	2095,00
	2081,59

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Пригородный
	без учета НДС
	1950,28
	2164,22

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Терелесовский
	без учета НДС
	1941,65
	2329,98

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д. Афимьино
	без учета НДС
	2135,86
	2206,80


	ООО «Санаторий «Валентиновка»
	пос. Солнечный
	НДС не облагается
	2029,05
	2029,05

	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Серебряники
	НДС не облагается
	2419,50
	1958,95


Норматив потребления тепловой энергии по отоплению представлен в таблице 4.2.14.

Таблица 4.2.14

Действующие нормативы на отопление

	№ п/п
	Номер документа, которым установлен норматив потребления тепловой энергии на отопление
	Норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/кв. м
	Примечания

	1
	Решение Собрания депутатов Вышневолоцкого района № 16 от 29.12.2008
	0,0200
	Населенные пункты, кроме города Вышний Волочек

	2
	Решение Вышневолоцкой городской Думы № 105 от 17.02.2010
	0,018
	Город Вышний Волочек


4.2.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Вышневолоцкого городского округа можно выделить следующие составляющие: 

· износ сетей; 

· подтопление сетей грунтовыми водами, ливневыми стоками и за счет утечек из водопроводных сетей;

· неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города Вышний Волочек; 

· отсутствие приборов учета у потребителей; 

· отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. 

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов. 

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей. 

Подтопление сетей грунтовыми водами, ливневыми стоками и за счет утечек из водопроводных сетей;

Подтопление тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией металла, так и разрушению изоляции. Намокание и разрушение изоляции в свою очередь приводит к увеличению тепловых потерь в разы и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем своевременного устранения утечек из водопроводных сетей и организации отвода ливневых стоков.
Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории города приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях.

Отсутствие приборов учета у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты денежных средств на отопление. 

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является износ тепловых сетей. Решению данной проблемы следует уделить особое внимание. 

4.2.8 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
Зоны перспективной застройки Вышневолоцкого городского округа, согласно данных предоставленных администрацией Вышневолоцкого городского округа, не утверждены.

В Вышневолоцком городском округе планируется строительство новых источников тепловой энергии.
Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
1. Установка счетчиков тепловой энергии в котельных (13 объектов).

2. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,6 МВт вместо существующей угольной котельной №10 мощностью 1,3 МВт.

3. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 МВт вместо существующей угольной котельной №18 мощностью 1,7 МВт.

4. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,3 МВт вместо существующей угольной котельной №23 мощностью 1,4 МВт.

5. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 15,0 МВт вместо существующих 3-х газовых котельных №3, №4 и №12 суммарной мощностью 14,1 МВт.

6. Разработка ПСД и строительно-монтажные работы по переводу в водогрейный режим паровых котлоагрегатов котельной №14 (водогрейные котлоагрегаты  мощностью 18,0 МВт взамен паровых котлоагрегатов мощностью 25,0 МВт).

7. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по Речному переулку мощностью 2,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт. 
8. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной поселка Дубитель мощностью 5,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт. 
9. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной на здание МО МВД России «Вышневолоцкий» мощностью 0,5 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт. 
10. Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в районе ул. Баумана мощностью 25,0 МВт для замещения части т/э  ООО «Вышневолоцкая ТГК»

11. Разработка ПСД и строительство газовой котельной мощностью 35,0 МВт, расположенной по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, для замещения части теплоэнергии ООО «Вышневолоцкая ТГК». 

12. Строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

13. Строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двухтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК.

14. Разработка ПСД и реконструкция существующей котельной п. Приозерный с переводом на газовое топливо.

Планируемая индивидуальная жилая застройка будет оснащена индивидуальным теплоснабжением.

С целью, подготовки к отопительному периоду, а также улучшения надежности теплоснабжения, в рамках годового плана ежегодно проводится ремонт и замена тепловых сетей, тепловых камер, ЦТП, ГТП. Текущие и капитальные ремонты проводятся собственными силами предприятий, а также с привлечением подрядных организаций в рамках заложенных финансовых средств в тариф на тепловую энергию.

В таблице 4.2.15 сформулированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Сведения о финансовых потребностях на реализацию мероприятий в системе теплоснабжения приведены в таблице 4.2.14.

Таблица 4.2.15
Оценка финансовых потребностей в системе теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год

начала

реализации мероприятия
	Год

окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	в т. ч. по годам

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1.1
	Установка счетчиков тепловой энергии в котельных
	Тверская обл., г. Вышний Волочек
	13
	котельная
	отсутствие учета
	установка счетчиков тепловой энергии; формирование полезного отпуска; дистанционный контроль параметров работы
	2023
	2023
	9 803,33
	9 803,33
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссия ценных бумаг
	1 960,67
	1 960,67
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	7 842,66
	7 842,66
	-
	-

	1.2
	Проектно- изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №10
	Тверская область, г. В. Волочек, ул. 3 Пролетарская, д. 50
	0,6
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,3 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 0,6 МВт
	2023
	2023
	3 250,00
	3 250,00
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	650,00
	650,00
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	2 600,00
	2 600,00
	-
	-

	1.3
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №10
	Тверская область, г. В. Волочек, ул. 3 Пролетарская, д. 53
	0,6
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,3 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 0,6 МВт
	2023
	2023
	29 586,67
	29 586,67
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч, средства от эмиссии ценных бумаг
	5 917,33
	5 917,33
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредита
	23 669,34
	23 669,34
	-
	-

	1.4
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №18
	Тверская область, г. Вышний Водочек, ул.

Б.Седовая, в 21 м по направлению на север от дома № 146/3
	1
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,7 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 1,0 МВт
	2023
	2023
	4 333,33
	4 333,33
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	866,67
	866,67
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредита
	3 466,66
	3 466,66
	-
	-

	1.5
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №18
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Б.Садовая, в 21 м по направлению на север от дома № 146/3
	1
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,7 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 1,0 МВт
	2023
	2023
	29 935,00
	29 935,00
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	5 987,00
	5 987,00
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	23 948,00
	23 948,00
	-
	-

	1.6
	Проектно-изыскательные работа по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №23
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175
	1,3
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,4 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 1,3 МВт
	2023
	2023
	4 803,33
	4 803,33
	-
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	960,67
	960,67
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредита
	3 842,66
	3 842,66
	-
	-

	1.7
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №23
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175
	1,3
	МВт
	угольная котельная мощностью 1,4 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 1,3 МВт
	2023
	2023
	34 061,67
	9 758,33
	24 303,34
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных, бумаг
	6 812,33
	1 951,67
	4 860,67
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	27 249,34
	7 806,66
	19 442,67
	-

	1.8
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №3
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 2а
	15
	МВт
	три газовых котельная обшей мощностью 14,1 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 15,0 МВт
	2023
	2023
	13 381,67
	13 381,67
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2 676,33
	2 676,33
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	10 705,34
	10 705,34
	-
	-

	1.9
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной №3
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 2а
	15
	МВт
	три газовых котельная общей мопщостыо 14,1 МВт
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 15,0 МВт
	2024
	2024
	115 281,67
	-
	115 281,67
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	23 056,33
	-
	23 056,33
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	92 225,34
	-
	92 225,34
	-

	1.10
	Проектно-сметные работы по переводу в водогрейный режим паровых котлоагрегатов котельной № 14
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Двор ф-ки Пролетарский Авангард, в 284 м по направлению на запад от дома № 6
	25
	МВт
	паровые котлоагрегаты мощностью 25,0 МВт
	водогрейные котлоагрегаты мощностью 18,0 МВт
	2023
	2023
	1 936,67
	1 936,67
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	387,33
	387,33
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	1 549,34
	1 549,34
	-
	-

	1.11
	Строительно-монтажные работы по переводу в водогрейный режим паровых котлоагрегатов котельной № 14
	Тверская область, г. Вышний Водочек, ул. Двор ф-ки Пролетарский Авангард, в 284 м по направлению на запад от дома № 6
	25
	МВт
	паровые котлоагрегаты мощностью 25,0 МВт
	водогрейные котлоагрегаты мощностью 18,0 МВт
	2024
	2024
	32 354,17
	-
	32 354,17
	*

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссия ценных бумаг
	6 470,83
	-
	6 470,83
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	25 883,34
	-
	25 883,34
	-

	1.12
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по Речному переулку
	Тверская область, г. Вышний Волочек, в районе МКД № 12 по Речному пер.
	2
	МВт
	одна котельная с водогрейными и паровым котлоагрегатом мощностью 23,0 МВт
	три блочно-модульных автоматизированных газовая котельных мощностью 2,0 МВт (Речной пер.), 5,0 МВт (пос. Дубитель), 0;5 МВт (на здание МО МВД России «Вышневолоцкий»)
	2023
	2023
	5 931,67
	5 931,67
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	1 186,33
	1 186,33
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	4 745,34
	4 745,34
	-
	-

	1.13
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по Речному переулку
	Тверская область, г. Вышний Волочек, в районе МКД № 12 по Речному пер.
	2
	МВт
	
	
	2023
	2023
	43 131,67
	-
	43 131,67
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	8 626,33
	-
	8 626,33
	-

	
	Привлеченные средства; кредиты
	
	
	
	34 505,34
	-
	34 505,34
	-

	1.14
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной поселка Дубитель
	Тверская область, г. Вышний Волочек, на микрорайон Дубитель
	5
	МВт
	
	
	2023
	2023
	9 166,67
	9 166,67
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	1 833,33
	1 833,33
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	7 333,34
	7 333,34
	-
	-

	1.15
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной поселка Дубитель
	Тверская область, г. Вышний Волочек, на микрорайон Дубитель
	5
	МВт
	
	
	2023
	2023
	52 073,33
	-
	52 073,33
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	10 414,67
	-
	10 414,67
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	41 658,66
	-
	41 658,66
	-

	1.16
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной на здание МО МВД России "Вышневолоцкий"
	Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д. 2
	0,5
	МВт
	
	
	2023
	2023
	3 250,00
	3 250,00
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч, средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	650,00
	650,00
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	2 600,00
	2 600,00
	-
	-

	1.17
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной ив здание МО МВД России "Вышневолоцкий"
	Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д. 2
	0,5
	МВт
	
	
	2023
	2023
	31 898,33
	-
	31 898,33
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	6 379,67
	-
	6 379,67
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	25 518,66
	-
	25 518,66
	-

	1.18
	Проектно-изыскательные работы по строительству блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в районе ул. Баумана
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана
	25
	МВт
	нет котельной
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 25,0 МВт
	2023
	2023
	15 633,33
	15 613,33
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	3 122,67
	3 122,67
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	12 490,66
	12 490,66
	-
	-

	1.19
	Строительно-монтажные работы блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в районе ул. Баумана
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Баумана
	25
	МВт
	нет котельной
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 25,0 МВт
	2023
	2024
	181 001,66
	-
	181 001,66
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	36 200,33
	-
	36 200,33
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	144 801,33
	-
	344 801,33
	-

	1.20
	Проектно-изыскательные работы по строительству газовой котельной в районе ул. Октябрьская
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская
	35
	МВт
	нет котельной
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 35,0 МВт
	2023
	2023
	н/д
	н/д
	-
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	н/д
	н/д
	-
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	н/д
	н/д
	-
	-

	1.21
	Строительно-монтажные работы газовой котельной в районе ул. Октябрьская
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская
	35
	МВт
	нет котельной
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 35,0 МВт
	2023
	2024
	н/д
	-
	н/д
	-

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	н/д
	-
	н/д
	-

	
	Привлеченные средства: кредиты
	н/д
	-
	н/д
	-

	1.22
	Строительно-монтажные работы котельной ул. Спортивная тепловая мощность 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС)
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Спортивная
	0,9
	Гкал/ч
	котельная ООО «Вышневолоцкий МДОК»
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 0,9 Гкал/ч
	2023
	2024
	46 126,00
	23063,00
	23063,00
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	46 126,00
	23063,00
	23063,00
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	1.23
	Строительно-монтажные работы котельной ул. Лесозаводская у сущ. узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двухтрубная – отопление, ГВС)
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская
	9,0
	Гкал/ч
	котельная ООО «Вышневолоцкий МДОК»
	одна блочно-модульная автоматизированная газовая котельная мощностью 9,0 Гкал/ч
	2023
	2024
	82 624,00
	41312,00
	41312,00
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	82 624,00
	41312,00
	41312,00
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	1.24
	Реконструкция котельной п. Приозерный с переводом на газовое топливо
	п. Приозерный
	
	
	
	
	2023
	2024
	15000,00
	7500,00
	7500,00
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	15000,00
	7500,00
	7500,00
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	1.25
	Текущий ремонт ПК №3 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	г. Вышний Волочек, ул. Красная, д.1
	
	
	
	
	2023
	2023
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	1.26
	Текущий ремонт ВК №6 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	г. Вышний Волочек, ул. Красная, д.1
	
	
	
	
	2023
	2023
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	4000,00
	4000,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	Всего по группе 1.
	772 564,17
	220 625,00
	551 919,17
	

	Итого
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	275 908,82
	108 025,00
	167 883,83
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	496 635,35
	112 600,00
	584 035,34
	

	2. Реконструкция или модернизация тепловых сетей

	2.1
	Ремонт теплотрассы с заменой труб  Ø 426 мм, L=2х100 м (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	
	мм, м
	Ø 426 мм, L=2х100 м
	Ø 426 мм, L=2х100 м
	2023
	2023
	2000,00
	2000,00
	
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2000,00
	2000,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	2.2
	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до узла Г (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	
	
	
	
	2023
	2023
	200,00
	200,00
	
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	200,00
	200,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	2.3
	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до ТК-2 (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	
	
	
	
	2023
	2023
	200,00
	200,00
	
	

	
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	200,00
	200,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	Всего по группе 2.
	2400,00
	2400,00
	
	.

	Итого
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	2400,00
	2400,00
	
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	
	
	
	

	Всего по программе
	774 964,17
	223 025,00
	551 919,17
	.

	Итого
	Собственные средства: прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	278 308,82
	110 425,00
	167 883,83
	

	
	Привлеченные средства: кредиты
	496 635,35
	112 600,00
	584 035,34
	


4.3 Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения
По территории городского округа проходит система магистральных газопроводов высокого давления, соединяющая (через Торжокский узел) газораспределительные системы Центральной России и Северо-Запада.

Головные сооружения на территории района – газораспределительные станции ГРС (Красномайский, Залучье, Белый Омут, з-д Борисовск, Красный Слон, ПТФ Вышневолоцкая, Вышний Волочек).

Газоснабжение округа осуществляется на базе природного и сжиженного газа. 31 населенный пункт округа имеет природный газ. Уровень газификации жилого фонда природным газом составляет около 40 %.

Для снабжения потребителей сжиженным газом имеются газонакопительная станция в Вышнем Волочке. Склады хранения баллонов сжиженного газа имеются во всех трестах, конторах, и эксплуатационных участках управления Тверьоблгаза.

Протяженность газопроводов природного газа составляет – 482 км, протяженность газопроводов сжиженного газа – 10,8 км.
Расход природного газа в 2022 году – 165,04 млн. м3 (в т. ч. населением – 40,58 млн. м3, промышленностью – 124,46 млн. м3).
4.3.2 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения

Согласно приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области № 500-нп от 28.11.2022 года «О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» населению тверской области» утверждены с 1 декабря 2022 года розничные цены на природный газ, реализуемый населению, дифференцированный по направлениям потребления газа:
1) на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) - 9 773,00 руб. за 1000 м3 с учетом НДС;

2) на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) - 9 773,00 руб. за 1000 м3 с учетом НДС;

3) на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) - 6 616,00 руб. за 1000 м3 с учетом НДС;

4) на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах - 6 616,00 руб. за 1000 м3 с учетом НДС.

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа согласно Приказу ГУ РЭК Тверской области от 23 августа 2012 г. № 341-нп представлены в таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа

	№ п/п
	Назначение расходуемого газа
	Единица измерения норматива
	Значение норматива <*>

	1
	Для приготовления пищи и (или) подогрева воды в жилых помещениях
	
	

	1.1
	При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения
	куб. метр на 1 человека
	11

	1.2
	При наличии газовой плиты и отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения
	куб. метр на 1 человека
	16,9

	1.3
	При наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
	куб. метр на 1 человека
	31,3

	2
	Для отопления жилых помещений
	куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилых помещений
	7,2


<*> Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц

потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.

Нормативы потребления природного газа населением Тверской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета согласно Приказу ГУ РЭК Тверской области от 23 августа 2012 года № 342-нп представлены в таблице 4.3.2.
Таблица 4.3.2

Нормативы потребления природного газа населением Тверской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

	№ п/п
	Назначение расходуемого газа
	Единица измерения
	Норма расхода газа, кубических метров

	1.
	На отопление нежилых помещений

	1.1.
	гаражей
	м куб. на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц
	15,8

	1.2.
	теплиц
	м куб. на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц
	24,1

	1.3.
	бань
	м куб. на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц
	3,74

	2.
	На содержание животных и птиц

	2.1.
	Лошади
	м куб. на 1 голову в месяц
	5,2

	2.2.
	Коровы
	м куб. на 1 голову в месяц
	11,44

	2.3.
	Овцы и козы
	м куб. на 1 голову в месяц
	2,03

	2.4.
	Свиньи
	м куб. на 1 голову в месяц
	21,84

	2.5.
	Куры
	м куб. на 10 голов в месяц
	0,21

	2.6.
	Индейки
	м куб. на 10 голов в месяц
	0,31

	2.7.
	Утки, гуси
	м куб. на 10 голов в месяц
	0,42


4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Сведений о существующих технических и технологических проблемах, возникающих в системе газоснабжения Вышневолоцкого городского округа, не предоставлено.

4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

I. Мероприятия Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 – 2024 годы, финансируемые в рамках программы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов Российской Федерации»:

1. Газопровод межпоселковый к д. Дубники Удомельского городского округа, с отводами к д. Дятлово, д. Белавино, п. Овсище Вышневолоцкого городского округа и д. Тараки Удомельского городского округа Тверской области.
Строительство газопровода предоставит возможность газифицировать 5 населенных пунктов на территории Удомельский и Вышневолоцкого городских округов (809 домовладений), перевести на природный газ 2 котельные в д. Дубники и д. Дятлово.
II. Мероприятия Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020 – 2024 годы, финансируемые в рамках государственных программ Тверской области:
1. Внутрипоселковые газовые сети по д. Белое, п. Бельский по ул. Фабричная и Садовая Вышневолоцкого городского округа (разработка проектной документации).

Строительство газопровода предоставит возможность газификации 82 домовладений (102 жителя).

2. Внутрипоселковые газовые сети по д. Деревково Вышневолоцкого городского округа.

Строительство газопровода предоставит возможность газификации 55 домовладений (80 жителей).

3. Газификация жилых домов д. Находно, д. Заречье, п. Академический по ул. Пионерская, Станционная Вышневолоцкого городского округа Тверской области.

Строительство газопровода предоставит возможность газификации 249 домовладений (264 жителя).

4. Газоснабжение д. Никулино Вышневолоцкого городского округа Тверской области.

Строительство газовых сетей предоставит возможность газификации 40 домовладений.

5. Газоснабжение д. Новое Почвино Вышневолоцкого городского округа Тверской области (разработка проектной документации).

Строительство газовых сетей предоставит возможность газификации 12 домовладений.

Осуществление проектных предложений по строительству новых объектов повлечет рост газопотребления округа, вызовет необходимость реконструкции сетей газового хозяйства. В связи с этим планируется перекладка и реконструкция существующих сетей, при необходимости, замена оборудования на газорегуляторных пунктах.

Основные мероприятия в области газоснабжения:

1. Строительство ГРП;

2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов до потребителей;

3. Строительство газораспредлительных пунктов;

4. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям.

В таблице 4.3.3 приведены сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения.
Таблица 4.3.3
Сведения о финансовых потребностях в системе газоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Источник информации
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2040

	1
	Строительство газопровода межпоселкового к д. Дубники Вышневолоцкого городского округа, с отводами к д. Дятлово, д. Белавино, п. Овсище Вышневолоцкого городского округа и д. Тараки Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	2025
	2026
	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы
	н/д
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Белое, п. Бельский по ул. Фабричная и Садовая Вышневолоцкого городского округа (разработка проектной документации
	2024
	2024
	
	1200,0
	1200,0
	
	
	
	
	

	3
	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Деревково Вышневолоцкого городского округа
	2024
	2024
	
	3150,0
	3150,0
	
	
	
	
	

	4
	Газификация жилых домов д. Находно, д. Заречье, п. Академический по ул. Пионерская, Станционная Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	2024
	2024
	
	23450,0
	23450,0
	
	
	
	
	

	5
	Газоснабжение д. Никулино Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	2024
	2024
	
	29110,0
	29110,0
	
	
	
	
	

	6
	Газоснабжение д. Новое Почвино Вышневолоцкого городского округа Тверской области (разработка проектной документации)
	2024
	2024
	
	700,0
	700,0
	
	
	
	
	

	7
	Строительство ГРП
	2024
	2040
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям
	2024
	2040
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	


4.4 Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения
В Вышневолоцком городском округе централизованные системы водоснабжения организованы в городе Вышний Волочек и в следующих населенных пунктах: п. Пригородный, пгт. Красномайский, п. Академический, п. Бельский, п. Солнечный, п. Горняк, п. Терелесовский, п. Белый Омут, д. Афимьино, п. Зеленогорский, д. Боровно, п. Дорки, д. Находно, с. Коломно, п. Борисовский, д. Борисково, д. Деревково, д. Лютивля, д. Подол, д. Старое Почвино, п. Октябрьский, п. Приозерный, ж.д.ст. Леонтьево, с. Алексеевское, д. Желниха, д. Пашино, п. Садовый, д. Борки, д. Жилотково, п. Красная Заря, д. Лужниково, д. Башково, д. Бухолово, д. Гарусово, д. Дуброво, д. Игнатиха, д. Кузнечиха, д. Матеево, д. Пашино (Бухолово), д. Плотично, д. Стройково, д. Третниково, д. Фешино, д. Шубино, д. Щемелево, с. Есеновичи, д. Борьково, д. Сороки, д. Белавино, д. Дятлово, д. Ермолкино, д. Лукино, с. Осечно, д. Богатково, д. Бор-Космыниха, д. Кузнецово, д. Новое Курово, д. Старое Курово, д. Овсище, д. Починок, д. Пустынь, д. Чеполышево, п. Овсище, п. Трудовой, д. Старое, д. Теплое, д. Федово, д. Агрызково, д. Березино, д. Гирино, д. Горка, д. Дубровка, д. Ильинское, д. Княщины, д. Редькино, д. Беньково, д. Выходцы, д. Домославль, д. Иванково, д. Валентиновка, п. Серебряники, д. Салпа.
Территория Вышневолоцкого городского округа разделена на четыре эксплуатационные зоны, так как эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения осуществляют четыре организации, определенные по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В таблице 4.4.1 представлены эксплуатационные зоны Вышневолоцкого городского округа.

Таблица 4.4.1

Эксплуатационные зоны

	Снабжающая организация
	Населенные пункты

	Общество с ограниченной ответственностью «Вышний Волочёк - Спецстрой»
	г. Вышний Волочек, п. Пригородный, пгт. Красномайский

	Муниципальное унитарное предприятие Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство»
	п. Академический, п. Бельский, п. Солнечный, п. Горняк, п. Терелесовский, п. Белый Омут, д. Афимьино, п. Зеленогорский

	Муниципальное унитарное предприятие Вышневолоцкого городского округа «Единая специализированная аварийная служба»
	д.Боровно, п.Дорки, д.Находно, с.Коломно, п. Борисовский, д.Борисково, д.Деревково, д.Лютивля, д.Подол, д.Старое Почвино, п. Октябрьский, п. Приозерный, ж.д.ст.Леонтьево, с.Алексеевское, д. Желниха, д.Пашино, п.Садовый, д.Борки, д. Жилотково, п.Красная Заря, д.Лужниково, д. Башково, д.Бухолово, д.Гарусово, д.Дуброво, д. Игнатиха, д.Кузнечиха, д.Матеево, д.Пашино (Бухолово), д.Плотично, д.Стройково, д.Третниково, д. Фешино, д.Шубино, д.Щемелево, с.Есеновичи, д. Борьково, д.Сороки, д.Белавино, д.Дятлово, д. Ермолкино, д.Лукино, с.Осечно, д.Богатково, д.Бор-Космыниха, д.Кузнецово, д.Новое Курово, д.Старое Курово,д.Овсище, д.Починок, д.Пустынь, д. Чеполышево, п.Овсище, п.Трудовой, д.Старое, д. Теплое, д.Федово, д.Агрызково, д.Березино, д. Гирино, д.Горка, д.Дубровка, д.Ильинское, д. Княщины, д.Редькино, д.Беньково, д.Выходцы, д. Домославль, д.Иванково, п. Серебряники, д. Салпа

	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Валентиновка»
	д. Валентиновка


Источники водоснабжения г. Вышний Волочек

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение объектов г. Вышний Волочек осуществляется за счет подземных вод. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.
На территории города Вышний Волочек имеется водозабор, состоящий из 14 скважин, рассредоточенных по территории города, из них 12 рабочих, 2 резервные. Из действующих скважин – 8 являются одиночными и 3 узла по 2 скважины. Тип водозабора – площадной. Все скважины закольцованы в единую водопроводную сеть, за исключением 1 скв. по ул. Асфальтовая и 2-х скважин пос. Кашарово. Режим эксплуатации скважин круглогодичный. 

Здания скважин представляют собой одноэтажное строение с частично заглубленным машинным залом. Стены верхнего строения кирпичные. Подземная часть может быть выполнена в двух вариантах: из бутобетона или из сборных фундаментных блоков. Покрытие здания – из железобетонных предварительно напряженных крупнопанельных плит.

Подача насосной станции может быть различной в зависимости от марки установленных насосов без изменения размеров здания.

Вода к насосам подводится двумя водоводами и подается в распределительную сеть двумя напорными трубопроводами. Схема переключения насосов коллекторная. Оба коллектора (и всасывающий и напорный) расположены внутри здания станции. Все насосные агрегаты взаимозаменяемы и могут работать в режиме подачи хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода. Для откачивания дренажных вод установлен насос ЦВ-4/85.

Монтаж и демонтаж оборудования производится с помощью подвесной кран-балки. Вентиляция машинного зала естественная; отопление принято от внешних источников или электрическое.

Технические характеристики водозаборных сооружений г. Вышний Волочек представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Технические характеристики водозаборных сооружений г. Вышний Волочек

	№ п/п
	Водозаборные сооружения
	№ по паспорту

№ по ГВК
	Год бурения

Глубина, м
	Марка насоса

Глубина насоса
	Цель водопользования

	1
	г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 69
	10
	1958г

33м
	ЭЦВ 8-140-60

18,0м
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200776
	
	
	

	2
	г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 69
	5
	1934г

111м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200777
	
	
	

	3
	г. Вышний Волочек, ул. Чернышевского (Свободная)
	1-75
	1975г

90,0м
	К-100-60-250

поверхностный
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200778
	
	
	

	4
	г. Вышний Волочек, ул. Южная (Коммунальная)
	587
	1959г

99,0м
	ЭЦВ 12-160-65

30,0м
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200779
	
	
	

	5
	г. Вышний Волочек, ул. 25 лет Октября
	624
	1959г

90,0м
	ЭЦВ 8-40-60

18,0м
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200791
	
	
	

	6
	г. Вышний Волочек, ул. Озерная (Калинина)
	22525
	1970г

90,0м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200780
	
	
	

	7
	г. Вышний Волочек, ул. Озерная (Калинина)
	118
	1969г

90,0м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200780
	
	
	

	8
	г. Вышний Волочек, ул. Гражданская
	1182
	1968г

117,0м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200782
	
	
	

	9
	г. Вышний Волочек, ул. Гражданская (резервная)
	396-77
	1977г

110,0м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200783
	
	
	

	
	
	28200784
	
	
	

	10
	г. Вышний Волочек, пос. Кашарово (котельная)
	7087
	1961г

121,0м
	ЭЦВ 8-40-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200786
	
	
	

	
	
	28200787
	
	
	

	11
	г. Вышний Волочек, ул. Ст. Разина (ул. Луначарского)
	448-78
	1980г

112,0м
	ЭЦВ 10-120-65

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200789
	
	
	

	12
	г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова (Володарского)
	2-76
	1981г

100,0м
	ЭЦВ 10-120-60

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200790
	
	
	

	
	
	28200792
	
	
	

	13
	г. Вышний Волочек, ул. Асфальтовая
	45
	1957г

35,0м
	ЭЦВ 8-25-100

н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200866
	
	
	

	
	
	28200793
	
	
	

	
	
	28200970
	
	
	

	14
	г. Вышний Волочек, ул. Ямская, 259а
	19
	2013г

66,0м
	SP 95-5 Grundfos
н.св.
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	
	
	28200972
	
	
	

	15
	Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Вагжанова, в 34 м к востоку от дома № 78
	н/д
	н/д
	н/д
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	16
	г. Вышний Волочек, Красный Городок, в 780 м по направлению на восток от дома № 165 (в непосредственной близости к войсковой части55443-ТВ Тверская область, город Вышний Волочек)
	н/д
	н/д
	н/д
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	17
	г. Вышний Волочек, Казанский проспект, № 114
	н/д
	н/д
	н/д
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение


Источники водоснабжения населенных пунктов

В остальных населенных пунктах Вышневолоцкого городского округа источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. 

Водоснабжение п. Пригородный осуществляется от водопроводных сетей г. Вышний Волочек.

Характеристика водозаборов остальных населенных пунктов представлена в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3
Характеристика водозаборов остальных населенных пунктов

	Населённый пункт 
	Название водоисточника
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина, м
	Производительность, м3/сут
	Водонапорная башня
	Насосы

	
	
	
	
	
	
	марка
	расход, м3/ч

	п. Пригородный
	Водоснабжение от водопроводных сетей г. Вышний Волочёк

	пгт. Красномайский
	Арт. скв.№33327
	н/д
	н/д
	960
	Есть 25 м3
	ЭЦВ 10-120-80
	120

	
	Арт. скв. №1-01226
	н/д
	н/д
	960
	есть
	резервная
	

	
	Арт. скв. №1-01227
	н/д
	н/д
	960
	есть
	ЭЦВ 10-120-80
	120

	
	Арт. скв. №1-01229
	н/д
	н/д
	960
	есть
	ЭЦВ 10-120-80
	120

	
	Арт. скв. №1-01225
	н/д
	н/д
	960
	есть
	резервная
	

	п. Академический
	Арт. скв.
	1958
	60
	960
	нерабочая
	ЭЦВ 8-40-90
	40

	п. Бельский
	Арт. скв.
	1959
	58,5
	960
	есть
	ЭЦВ 8-40-90
	40

	п. Солнечный
	Арт. скв. № 1
	1954
	82
	600
	есть
	ЭЦВ 8-25-80
	25

	
	Арт. скв. № 2
	1954
	88
	240
	
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Горняк
	Арт. скв.
	1988
	60
	600
	нерабочая
	ЭЦВ 8-25-80
	25

	п. Терелесовский
	Арт. скв.
	1958
	75
	600
	нерабочая
	ЭЦВ 8-25-100
	25

	п. Белый Омут
	Арт. скв.
	1958
	40
	600
	есть
	ЭЦВ 8-25-90
	25

	
	Арт. скв.
	1958
	40
	600
	
	ЭЦВ 6-25-90
	25

	д. Афимьино
	Арт. скв.
	1973
	100
	960
	есть
	ЭЦВ 8-40-90
	40

	п. Зеленогорский
	Насосная станция с арт. скв.
	1963
	98
	960
	нет
	ЭЦВ 8-40-90
	40

	д. Боровно
	Арт. скв.
	1965
	76
	600
	есть
	ЭЦВ 8-25-100
	25

	п. Дорки
	Арт. скв.
	1969
	76
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Находно
	Арт. скв.
	1982
	55
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	с. Коломно
	Арт. скв.
	1968
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Борисовский
	Арт. скв.
	1972
	70
	960
	нет
	ЭЦВ 8-40-90
	40

	д. Борисково
	Арт. скв.
	1969
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Деревково
	Арт. скв.
	1975
	86
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Лютивля
	Арт. скв.
	н/д
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Подол
	Арт. скв.
	1957
	75
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Старое Почвино
	Арт. скв.
	1970
	75
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Октябрьский
	Арт. скв. ст.Леонтьево
	н/д
	н/д
	н/д
	нет
	ЭЦВ 5
	

	
	Арт. скв.
	1976
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Приозерный
	Арт. скв.
	н/д
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	ж.д.ст. Леонтьево
	Арт. скв.
	1983
	80
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Арт. скв.
	н/д
	н/д
	н/д
	есть
	
	

	с. Алексеевское
	Арт. скв.
	1975
	80
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Желниха
	Арт. скв.
	1980
	80
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Пашино
	Арт. скв.
	1990
	80
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Садовый
	Арт. скв.
	1982
	80
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Борки
	Арт. скв.
	1965
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Жилотково
	Арт. скв.
	1960
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Красная Заря
	Арт. скв.
	1988
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Лужниково
	Арт. скв.
	1980
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Башково
	Арт. скв.
	1990
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Арт. скв.
	1990
	н/д
	-
	-
	-
	-

	д. Бухолово
	Арт. скв.
	1984
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Гарусово
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Дуброво
	Насосная станция
	1968
	68
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Игнатиха
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Кузнечиха
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Матеево
	Арт. скв.
	1960
	87,5
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Насосная станция с арт. скв.
	1960
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Пашино (Бухолово)
	Арт. скв.
	1990
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Арт. скв.
	1990
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Плотично
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Стройково
	Арт. скв. с насосной станцией
	1968
	70
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Третниково
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Фешино
	Арт. скв. с насосной станцией
	1968
	68
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Шубино
	Арт. скв.
	1970
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Щемелево
	Арт. скв.
	1990
	н/д
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	с. Есеновичи
	Арт. скв.
	1978
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Арт. скв.
	1989
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Борьково
	Арт. скв.
	1975
	64
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Сороки
	Арт. скв.
	1975
	58
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Белавино
	Арт. скв.
	1975
	110
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Дятлово
	Арт. скв. №1
	1961
	70
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Арт. скв. №2
	1981
	110
	-
	-
	-
	-

	д. Ермолкино
	Арт. скв.
	1973
	90
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Лукино
	Арт. скв.
	1978
	90
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	с. Осечно
	Арт. скв.
	1975
	110
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Богатково
	Арт. скв.
	1988
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Бор-Космыниха
	Арт. скв.
	1973
	80
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Кузнецово
	Арт. скв.
	1984
	н/д
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Новое Курово
	Арт. скв.
	1980
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Старое Курово
	Арт. скв.
	1969
	65
	96
	есть
	ЭЦВ 4
	4

	д. Овсище
	Арт. скв.
	1986
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Починок
	Арт. скв.
	1990
	40
	96
	есть
	ЭЦВ 4
	4

	д. Пустынь
	Арт. скв.
	1973
	50
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Чеполышево
	Арт. скв.
	1982
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Овсище
	Арт. скв.
	1991
	40
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	
	Насосная станция
	1974
	-
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Трудовой
	Арт. скв.
	1970
	30
	600
	есть
	ЭЦВ 6-25-40
	25

	д. Старое
	Арт. скв.
	1987
	50
	144
	есть
	ЭЦВ 6-6-90
	6

	д. Теплое
	Арт. скв.
	1965
	40
	96
	нет
	ЭЦВ 4-4-80
	4

	д. Федово
	Арт. скв. №1
	1986
	40
	96
	есть
	ЭЦВ 4-4-80
	4

	
	Арт. скв. №2
	1986
	40
	96
	
	-
	-

	д. Агрызково
	Арт. скв.
	н/д
	90
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Березино
	Арт. скв.
	н/д
	30
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Гирино
	Арт. скв.
	н/д
	100
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Горка
	Арт. скв.
	н/д
	100
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Дубровка
	Арт. скв.
	н/д
	60
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Ильинское
	Арт. скв.
	1990
	110
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Княщины
	Арт. скв.
	н/д
	50
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Редькино
	Арт. скв.
	н/д
	45
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Беньково
	Арт. скв.
	1981
	78
	240
	нет
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Выходцы
	Арт. скв.
	1983
	75
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Домославль
	Арт. скв.
	1966
	52
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	д. Иванково
	Арт. скв.
	1983
	60
	240
	есть
	ЭЦВ 6-10-80
	10

	п. Серебряники
	Арт. скв. №56764
	1983
	59-85
	600
	РЧВ
	ЭЦВ-25х100
	25

	
	Арт. скв. №56765
	1983
	59-85
	600
	РЧВ
	ЭЦВ-25х100
	30

	д. Валентиновка
	Арт. скв.
	1988
	75
	960
	есть
	ЭЦВ 8-40-60
	40

	
	Арт. скв.
	1960
	75
	-
	нет
	-
	-


На территории Вышневолоцкого городского округа сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В 2022 году территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области проведен анализ качества воды в источниках питьевого водоснабжения и водопроводной сети в Вышневолоцком городском округе по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля. В ходе анализа установлено, что из 59 исследованных проб из источников питьевого водоснабжения в 2022 году по санитарно-химическим показателям, таким как железо, мутность, марганец, жесткость общая, окисляемость перманганатная, цветность не соответствовали гигиеническим нормативам 29 проб, по микробиологическим показателям из 62 исследованных проб не соответствовали 2 пробы.
Все пробы из источников питьевого водоснабжения, исследованные на радиологические (суммарная альфа-, бета - активность, радон) показатели в 2022 году соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Из распределительной сети в Вышневолоцком городском округе в 2022 году было исследовано 360 пробы на санитарно-химические показатели, из них не соответствовали требованиям санитарного законодательства 159 пробы по показателям: железо, мутность. На микробиологические показатели было исследовано 328 проба питьевой воды, из них не соответствовали требованиям санитарного законодательства 33 проб.

В соответствии с п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по результатам проведения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, рассмотрении представленных результатов качества питьевой воды в рамках производственного контроля Территориальный отдел информирует, что средние уровни показателей в питьевой воде в распределительной сети и подаваемой потребителям в течение 2022 календарного года на территории Вышневолоцкого городского округа не соответствовали нормативам качества питьевой воды, установленных в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сети водоснабжения города Вышний Волочек строились в 30-80 годах прошлого столетия. Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет более 30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех пор не подвергались. Сети водоснабжения г. Вышний Волочек состоят из чугунных труб, асбестоцементных труб и стальных труб. У труб процесс износа составил 100%. Система водоснабжения города Вышний Волочек характеризуется 100% износом системы. При такой почти аварийной ситуации в воду могут попасть нефтепродукты, стоки промышленных территорий города. Так как основная часть городских сетей имеет кольцевую структуру, то аварии на водоводах устраняются в большинстве случаев без отключения большого числа потребителей. 

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих централизованным холодным водоснабжением население и организации Вышневолоцкого городского округа, составляет 192,86323 км. Техническое состояние водопроводных сетей – удовлетворительное, однако требуется перекладка отдельных участков водопроводных сетей. 

4.4.2 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды
Баланс подачи и реализации воды за 2022 год представлен в таблицах 4.4.4-4.4.7.

Таблица 4.4.4
Баланс подачи и реализации воды ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой» за 2022 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 год

	
	
	
	ХВС

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.м3
	3545,62

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс.м3
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.м3
	3545,62

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.м3
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.м3
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.м3
	25,78

	5
	Передано другим организациям
	тыс.м3
	-

	6
	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	557,94

	7
	Полезный отпуск воды
	тыс.м3
	3013,46

	7.1
	-собственное потребление организации
	тыс.м3
	-

	7.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.м3
	3013,46

	7.2.1
	-населению
	тыс.м3
	2642,59

	7.2.2
	-бюджетные организации
	тыс.м3
	153,15

	7.2.3
	-прочие потребители
	тыс.м3
	217,72


Таблица 4.4.5
Баланс подачи и реализации воды МУП «ОКХ» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.м3
	325,023
	-

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.м3
	325,023
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.м3
	0
	0
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.м3
	3,387
	0
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.м3
	0
	0
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	38,113
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс.м3
	286,979
	-

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс.м3
	0
	0
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.м3
	224,429
	62,571
	-

	6.2.1
	  -населению
	тыс.м3
	207,002
	62,571
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс.м3
	8,446
	
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс.м3
	8,981
	
	-


Таблица 4.4.6
Баланс подачи и реализации воды МУП «ЕСАС» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.м3
	317,88
	0
	0

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.м3
	317,88
	0
	0

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.м3
	0
	0
	0

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.м3
	0
	0
	0

	5
	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	62,53
	0
	0

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс.м3
	255,35
	0
	0

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс.м3
	3,18
	0
	0

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.м3
	252,17
	0
	0

	6.2.1
	  -населению
	тыс.м3
	189,12
	0
	0

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс.м3
	50,43
	0
	0

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс.м3
	12,62
	0
	0


Таблица 4.4.7
Баланс подачи и реализации воды ООО «Санаторий «Валентиновка» за 2022 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2022 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.м3
	14
	0
	0

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс.м3
	0
	0
	0

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.м3
	14
	0
	0

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.м3
	0
	0
	0

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.м3
	0
	0
	0

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.м3
	0
	0
	0

	5
	Потери воды в сетях
	тыс.м3
	0
	0
	0

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс.м3
	14
	0
	0

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс.м3
	10,8
	0
	0

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.м3
	3,2
	0
	0

	6.2.1
	  -населению
	тыс.м3
	3,2
	0
	0

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс.м3
	0
	0
	0

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс.м3
	0
	0
	0


Территориальный водный баланс за 2022 год по зонам действия водопроводных сооружений Вышневолоцкого городского округа представлен в таблице 4.4.8. 

Таблица 4.4.8
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2022 год

	Технологическая зона
	Полезный отпуск, Qфактгод, тыс. м3/год
	Qcут, м3/сут
	Qmaxcут, м3/сут

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	
	

	г. Вышний Волочек, п. Пригородный
	2803,58
	-
	-
	7681,0
	9217,2

	пгт. Красномайский
	209,88
	-
	-
	575,0
	690,0

	п. Академический
	33,19
	1,41
	0
	94,8
	113,8

	п. Бельский
	15,40
	0
	0
	42,2
	50,6

	п. Солнечный
	33,15
	16,20
	0
	135,2
	162,2

	п. Горняк
	22,57
	7,07
	0
	81,2
	97,4

	п. Терелесовский
	28,91
	0
	0
	79,2
	95,0

	п. Белый Омут
	19,68
	3,03
	0
	62,2
	74,7

	д. Афимьино
	24,80
	14,10
	0
	106,6
	127,9

	п. Зеленогорский
	46,70
	20,76
	0
	184,8
	221,8

	п. Борисовский
	38,085
	0
	0
	104,3
	125,2

	п. Борисовский
	37,88
	0
	0
	103,8
	124,5

	д. Дятлово
	18,85
	0
	0
	51,6
	62,0

	д. Лукино
	
	0
	0
	
	

	д. Осечно
	
	0
	0
	
	

	д. Белавино
	
	0
	0
	
	

	д. Ермолкино
	
	0
	0
	
	

	д. Кузнечиха
	32,76
	0
	0
	89,8
	107,7

	д. Матеево
	
	0
	0
	
	

	д. Плотично
	
	0
	0
	
	

	д. Пашино
	
	0
	0
	
	

	д. Стройково
	
	0
	0
	
	

	д. Третниково
	
	0
	0
	
	

	д. Шубино
	
	0
	0
	
	

	д. Щемелево
	
	0
	0
	
	

	с. Есеновичи
	
	0
	0
	
	

	с. Есеновичи
	
	0
	0
	
	

	д. Бухолово
	
	0
	0
	
	

	д. Гарусово
	
	0
	0
	
	

	д. Игнатьиха
	
	0
	0
	
	

	д. Башково
	
	0
	0
	
	

	д. Думино
	
	0
	0
	
	

	д. Дуброво
	
	0
	0
	
	

	д. Старое
	4,33
	0
	0
	11,9
	14,2

	д. Теплое
	
	0
	0
	
	

	д. Федово
	
	0
	0
	
	

	д. Федово
	
	0
	0
	
	

	д. Ильинское
	14,17
	0
	0
	5,2
	6,2

	д. Агрызково
	
	0
	0
	
	

	д. Березино
	
	0
	0
	
	

	д. Княщины
	
	0
	0
	
	

	д. Редькино
	
	0
	0
	
	

	д. Горка
	
	0
	0
	
	

	д. Дубровка
	
	0
	0
	
	

	д. Боровно
	7,88
	0
	0
	21,6
	25,9

	д. Коломно
	
	0
	0
	
	

	д. Находно
	
	0
	0
	
	

	д. Красная Заря
	16,96
	0
	0
	46,5
	55,8

	д. Красная Заря
	
	0
	0
	
	

	д. Лужниково
	
	0
	0
	
	

	д. Жилотково
	
	0
	0
	
	

	д. Борки
	
	0
	0
	
	

	д. Бор-Космыниха
	21,85
	0
	0
	59,9
	71,8

	д. Кузнецово
	
	0
	0
	
	

	д. Новое Курово
	
	0
	0
	
	

	д. Овсище
	
	0
	0
	
	

	п. Овсище
	
	0
	0
	
	

	д. Починок
	
	0
	0
	
	

	д. Пустынь
	
	0
	0
	
	

	д. Старое Курово
	
	0
	0
	
	

	д. Урвитово (Овсище)
	
	0
	0
	
	

	д. Чеполышево
	
	0
	0
	
	

	д. Богатково
	
	0
	0
	
	

	д. Лютивля
	52,10
	0
	0
	142,7
	171,3

	п. Приозерный
	
	0
	0
	
	

	д. Деревково
	
	0
	0
	
	

	д. Леонтьево
	
	0
	0
	
	

	д. Подол
	
	0
	0
	
	

	д. Почвино
	
	0
	0
	
	

	п. Октябрьский
	
	0
	0
	
	

	п. Октябрьский
	
	0
	0
	
	

	д. Дуброво
	
	0
	0
	
	

	д. Борисково
	
	0
	0
	
	

	д. Пашино
	20,14
	0
	0
	55,2
	66,2

	д. Алексеевское
	
	0
	0
	
	

	п. Садовый
	
	0
	0
	
	

	д. Желниха
	
	0
	0
	
	

	д. Сороки
	10,94
	0
	0
	30,0
	36,0

	д. Борьково
	
	0
	0
	
	

	п. Трудовой
	2,23
	0
	0
	6,1
	7,3

	д. Беньково
	5,91
	0
	0
	16,2
	19,4

	д. Выходцы
	
	0
	0
	
	

	д. Домославль
	
	0
	0
	
	

	д. Иванково
	
	0
	0
	
	

	п. Серебряники/ д. Салпа
	6,18
	0
	0
	16,9
	20,3

	д. Валентиновка
	14
	0
	0
	87,4
	46,0


Структура потребления горячей, питьевой, технической воды по группам потребителей представлена в таблице 4.4.9. 
Таблица 4.4.9
Структура водопотребления по группам потребителей за 2022 год, тыс. м3
	Группа потребителей
	ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»
	МУП «ОКХ»
	МУП «ЕСАС»
	ООО «Санаторий «Валентиновка»

	ХВС
	3013,46
	224,429
	252,17
	14

	Население
	2642,59
	207,002
	189,12
	3,2

	Бюджетные организации
	153,15
	8,446
	50,43
	0

	Прочие потребители
	217,72
	8,981
	12,62
	0

	ГВС
	-
	62,571
	-
	-

	Население
	-
	62,571
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	
	-
	-

	Технич.
	-
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-
	-


Основным потребителем воды в Вышневолоцком городском округе является население.

4.4.3 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения
Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС) представлены в таблице 4.4.10.

Таблица 4.4.10

Действующие тарифы на питьевую воду в 2023 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)

	№ и дата приказа
	Организация
	Где оказывает услуги
	Система налогообложения
	с 01.12.2022 по 31.12.2023

	
	
	
	
	прочие
	население

	194-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек – Спецстрой»
	 город Вышний Волочек
	НДС не облагается
	22,80
	22,80

	194-нп от 22.11.2022
	ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
	 город Вышний Волочек
	без учета НДС
	18,39
	 

	267-нп от 22.11.2022
	Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД» 
	 город Вышний Волочек
	без учета НДС
	28,28
	33,94

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	пос. Академический и пос. Бельский
	без учета НДС
	24,79
	29,75

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	поселок Белый Омут 
	без учета НДС
	22,52
	27,02

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Борисовский
	НДС не облагается
	25,49
	25,49

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	поселок Горняк 
	без учета НДС
	22,35
	26,82

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	поселок Зеленогорский
	без учета НДС
	19,34
	23,21

	191-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек - Спецстрой»
	поселок Красномайский
	НДС не облагается
	25,75
	25,75

	191-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек - Спецстрой»
	поселок Пригородный
	НДС не облагается
	22,21
	22,21

	192-нп от 22.11.2022
	ООО «Санаторий Валентиновка» 
	деревня Валентиновка
	НДС не облагается
	24,27
	24,27

	196-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	   деревня Салпа и поселок   Серебряники
	НДС не облагается
	26,13
	26,13

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	поселок  Солнечный
	без учета НДС
	23,68
	28,42

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	поселок  Терелесовский
	без учета НДС
	22,58
	27,10

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Трудовой 
	НДС не облагается
	25,24
	25,24

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	село Алексеевское, деревни Желниха, Пашино и поселок Садовый
	НДС не облагается
	28,28
	28,28

	193-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого го «Объединенное коммунальное хозяйство»
	д. Афимьино
	без учета НДС
	19,41
	23,29

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	д. Беньково, Выходцы, Домославль, Иванково 
	НДС не облагается
	22,37
	22,37

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Белавино, Дятлово, Ермолкино, Лукино и село Осечно 
	НДС не облагается
	27,02
	27,02

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Башково, Бухолово, Гарусово, Дуброво, Игнатиха, Кузнечиха, Матеево, Пашино, Плотично, Стройково, Третниково, Фешино, Шубино, Щемелево и село Есеновичи
	НДС не облагается
	24,27
	24,27

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Старое, Теплое и Федово 
	НДС не облагается
	22,24
	22,24

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревня Боровно, поселок Дорки, деревня Находно и село Коломно 
	НДС не облагается
	30,19
	30,19

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Агрызково, Березино, Гирино, Горка, Дубровка, Ильинское, Княщины, Редькино 
	НДС не облагается
	28,01
	28,01

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Борки, Жилотково, Лужниково и поселок Красная Заря 
	НДС не облагается
	26,79
	26,79

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревни Богатково, Бор-Космыниха, Кузнецово, Новое Курово, Старое Курово, Овсище, Починок, Пустынь, Чеполшево и поселок Овсище 
	НДС не облагается
	26,64
	26,64


Приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23.08.2012 г. № 338-нп (с изменениями в редакции приказов от 30.08.2012 г. № 357-нп, от 22.01.2015 г. № 7-нп, от 31.08.2015 г. № 131-нп, от 30.06.2016 г. № 35-нп, от 26.06.2017 г. № 59-нп, от 29.12.2017 № 592-нп) для потребителей Тверской области утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета:

Таблица 4.4.11

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета
	№

п/п
	Степень благоустройства
	Единица измерения норматива
	Значение норматива холодного водоснабжения
	Значение норматива водоотведения

	1
	Холодное водоснабжение из водоразборных колонок
	м3 на 1 человека в месяц
	0,91
	0

	2
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна длиной 1650-1700, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	4,04
	2,86

	3
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна длиной 1500-1550, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	3,99
	2,8

	4
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна сидячая длиной 1200, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	3,94
	2,75

	5
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	3,61
	2,43

	6
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	2,11
	0,92

	7
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: мойка кухонная, раковина
	м3 на 1 человека в месяц
	1,59
	0,92

	8
	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	м3 на 1 человека в месяц
	2,63
	1,8

	9
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна длиной 1650-1700, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	6,9
	х

	10
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна длиной 1500-1550, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	6,79
	х

	11
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: ванна сидячая длиной 1200, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	6,69
	х

	12
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	6,04
	х

	13
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз
	м3 на 1 человека в месяц
	3,03
	х

	14
	Централизованное холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Оборудование: мойка кухонная, раковина
	м3 на 1 человека в месяц
	2,51
	х

	15
	Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	м3 на 1 человека в месяц
	4,43
	х


Приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 30.08.2012 г. № 344-нп (с изменениями в редакции приказов от 31.08.2015 г. № 131-нп, от 30.06.2016 г. № 35-нп, от 26.06.2017 г. № 59-нп) для потребителей Тверской области норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета определен как сумма нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжения для соответствующей степени благоустройства в соответствии с приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23.08.2012 г. № 338-нп.

Приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29.05.2017 г. № 39-нп для потребителей Тверской области утверждены следующие нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета:

Таблица 4.4.12

Нормативы потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета
	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица изм.
	Этажность
	Значение норматива холодного водоснабжения
	Значение норматива водоотведения

	1
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	м3 в месяц на м2общей площади
	от 1 до 5
	0,033
	0,033

	
	
	
	от 6 до 9
	0,023
	0,023

	
	
	
	от 10 до 16
	0,021
	0,021

	
	
	
	более 16
	0,009
	0,009

	2
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями и водоотведением
	м3 в месяц на м2общей площади
	от 1 до 5
	0,032
	х

	
	
	
	от 6 до 9
	0,020
	х

	
	
	
	от 10 до 16
	0,014
	х

	
	
	
	более 16
	х
	х

	3
	Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	м3 в месяц на м2общей площади
	от 1 до 5
	0,031
	х

	
	
	
	от 6 до 9
	0,031
	х

	
	
	
	от 10 до 16
	0,035
	х

	
	
	
	более 16
	х
	х

	4
	Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	м3 в месяц на м2общей площади
	
	0,031
	х


Нормативы потребления отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для потребителей Тверской области определяются как сумма нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме для соответствующей категории жилых помещений.

Приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 23.08.2012 г. № 340-нп (с изменениями в редакции приказов от 22.01.2015 г. № 7-нп, от 31.08.2015 г. № 131-нп, от 30.06.2016 г. № 35-нп, от 26.06.2017 г. № 59-нп) для потребителей Тверской области утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, а также для полива земельного участка:

Таблица 4.4.13
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, а также для полива земельного участка

	№ п/п
	Виды сельскохозяйственных животных
	Единица измерения норматива
	Значение норматива

	1
	корова
	м3 на 1 голову

животного в месяц
	2,13

	2
	бык
	
	1,37

	3
	свинья
	м3 на 1 голову

животного в месяц
	0,76

	4
	баран (овца)
	
	0,21

	5
	лошадь
	
	2,13

	6
	коза
	
	0,08


Приказом Государственного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.11.2012 г. № 450-нп (с изменениями в редакции приказов от 22.01.2015 г. № 7-нп, от 31.08.2015 г. № 131-нп, от 30.06.2016 г. № 35-нп, от 26.06.2017 г. № 59-нп) для потребителей Тверской области утвержден норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению бани в размере 0,43 м3 на одного человека в месяц.
4.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются: 

· преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

· все действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

· одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости;

· недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленных насаждений.

4.4.5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения
В таблице 4.4.14 приведён перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения.

Таблица 4.4.14
Перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки реализации

	
	
	
	

	ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»

	1
	Перекладка сетей
	100-150мм
	2023-2027

	МУП «ЕСАС»

	1
	Ремонт водопроводных сетей
	-
	2023-2030 (ежегодно) 

	2
	Замена насосов
	-
	по мере выхода из строя

	3
	Ремонт павильонов арт.скважин
	-
	2023-2030

	МУП «ОКХ»

	1
	Ремонт водопроводных сетей
	-
	2023-2030 (ежегодно)

	2
	Кап. ремонт скважины п. Зеленогорский
	-
	2023-2024


В таблице 4.4.15 приведена оценка финансовых потребностей в системе водоснабжения.
Таблица 4.4.15

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования

	ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»

	1
	Перекладка сетей
	100-150мм
	2023-2027
	400
	Привлеченные средства (собственные)

	МУП «ЕСАС»

	1
	Ремонт водопроводных сетей
	-
	2023-2030 (ежегодно)
	при наличии финансовой возможности
	Привлеченные средства (собственные)

	2
	Замена насосов
	-
	по мере выхода из строя
	н/д
	

	3
	Ремонт павильонов арт.скважин
	-
	2023-2030
	при наличии финансовой возможности
	

	МУП «ОКХ»

	1
	Ремонт водопроводных сетей
	-
	2023-2030 (ежегодно)
	при наличии ден.средств
	Привлеченные средства (собственные)

	2
	Кап. ремонт скважины п. Зеленогорский
	-
	2023-2024
	определяется сметой
	


4.5 Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
На территории городского округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: г. Вышний Волочек, п. Пригородный, пгт. Красномайский, п. Солнечный, п. Зеленогорский, п. Терелесовский, д. Афимьино, п. Горняк, п. Белый Омут, п. Академический, п. Серебряники и д. Валентиновка.

Система канализации города Вышний Волочек является общесплавной, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, производственные стоки от промышленных предприятий и организаций, а также из-за недостаточного развития системы ливневой канализации, частично дождевые и талые воды. Сточные воды от потребителей собираются самотечной уличной канализацией в приемные камеры 18 канализационных насосных станций, а далее по магистральным напорным коллекторам поступают на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 70396 м, ливневая канализация - 10614 м.
Централизованное водоотведение имеется в п. Пригородный, с отведением стоков на очистку. КНС п. Пригородный перекачивает стоки на существующие очистные сооружения г. Вышний Волочек. Протяженность канализационных сетей составляет 2940 м, коллектор 1200 м.

Стоки от пгт. Красномайский по система напорно-самотечных коллекторов, включающей 2 КНС, передаются на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 3493 м.

В п. Солнечный сточные воды по самотечным сетям поступают на КНС и далее перекачиваются на фильтрационные поля общей площадью 7000 кв. м. Протяженность канализационных сетей составляет самотечный коллектор – 4262 м, напорный коллектор – 800 м. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и производственных стоков п. Зеленогорский осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов, с установленными на них канализационными насосными станциями (1000 п.м. – напорная канализация, 1560 п.м. – самотечная), направляющихся на очистные сооружения канализации механической очистки.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов п. Терелесовский осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации, протяженностью 3625 м. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 50 м3/ч. Далее, с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на очистные сооружения.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от жилой зоны д. Афимьино осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации протяженностью 4029 м. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на канализационную насосную станцию производительностью 50 м3/ч. Далее с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на КОС д. Афимьино производительностью 600 м3/сут.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов п. Горняк осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на КНС. Далее, с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на станцию биологической очистки.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов п. Белый Омут осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации, протяженностью 2821 м. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на КНС. Далее, с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на станцию биологической очистки.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и производственных стоков п. Академический осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки. Сточные воды после КОС фильтруясь через песчаный грунт, отводятся в р. Барыгу, которая соединятся с оз. Островно.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов п. Серебряники осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации, протяженностью 1500 м. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на КНС производительностью 65 м3/ч. Далее, с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на поля фильтрации.
В д. Валентиновка схема канализации поселка сложилась следующая: сточные воды по самотечным трубопроводам поступают на КНС и далее перекачиваются на КОС, после очистки сбрасываются в ближайший водоем. Протяженность канализационных сетей составляет 1,1 км, диаметром 110 мм.

В таблице 4.5.1 представлены эксплуатационные зоны Вышневолоцкого городского округа.

Таблица 4.5.1

Эксплуатационные зоны

	Эксплуатирующая организация
	Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты)

	Общество с ограниченной ответственностью «Вышний Волочёк - Спецстрой»
	г. Вышний Волочек, п. Пригородный, пгт. Красномайский

	Муниципальное унитарное предприятие Вышневолоцкого городского округа «Единая специализированная аварийная служба»
	п. Академический, п. Солнечный, п. Горняк, п. Терелесовский, п. Белый Омут, д. Афимьино, п. Зеленогорский, п. Серебряники

	Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Валентиновка»
	д. Валентиновка


Существующая технологическая схема ОКС г. Вышний Волочек

Очистные сооружения г. Вышний Волочек расположены на берегу реки Цна, в северной части г. Вышний Волочек на его окраине, на одной промышленной площадке, обособленной от основной городской застройки, ближайшее жилье находится в 400 метрах восточнее пром-площадки.

Ближайшие водные объекты – ручей Дедкин, протекающий в 50 метрах на северо-востоке от пром-площадки, и река Цна – 240 метров юго-западнее.

Согласно проекта №902-2-207, разработанного институтом «Гидрокоммунводоканал» в 1972 году настоящие очистные сооружения мощностью 35000 м3/сутки состоят из двух комплексов на 15 тыс. м3/сут и 20 тыс. м3/сут.

Комплекс 15 тыс. м3 /сут выведен из эксплуатации.

Местом сброса сточных вод с городских очистных сооружений является р. Цна. 

Принимаемые сточные воды поступают в приемную камеру, выходя из которой поток идет на комплекс сооружений мощностью 20 тыс. м3/сут.

Сточные воды, пройдя механические решетки, поступает в тангенциальные песколовки, затем в лоток «Вентури», далее в распределительную камеру. Из распределительной камеры вода направляется на четыре секции блока емкостей. В каждой секции она проходит первичные отстойники, затем поступает в аэротенк-смеситель. Пройдя биологическую очистку в аэротенке, иловая смесь поступает во вторичные отстойники, где вода освобождается от ила. Очищенная вода после вторичных отстойников собирается в общей трубе и самотеком направляется на доочистку.   

Вся вода с обоих комплексов собирается в канале перед барабанными сетками блока доочистки, затем проходит барабанные сетки и направляется в два регулирующих резервуара (объемом 2 тыс. м3 каждый) насосами НС №6 на песчано-гравильные фильтры, а затем поступает на контактные отстойники, где происходит контакт с гипохлоритом натрия. После очищенная вода идет на выход в реку Цна.

Состав очистных сооружений г. Вышний Волочек мощностью 35 тыс. м3/сут:

-приемная камера- 1 шт.;

-здание механических решеток – 2 шт.;

- песколовки вертикальные – 2 шт.;

- песколовки горизонтальные – 1 шт.;

- песколовки тангенциальные – 2 шт.;

- первичные отстойники вертикальные – 5шт.;

- первичные отстойники радиальные – 2 шт.;

- биофильтры башенные- 4шт.;

- вторичные отстойники вертикальные- 6 шт.;

- биофильтры высоконагружаемые – 3 шт.;

- вторичные отстойники радиальные – 2 шт.;

- контактные отстойники -3 шт.;

- блок технических емкостей:

· первичные отстойники – 4 шт.;

· аэротенки – 4 шт.;

· вторичные отстойники – 4 шт.;

· минерализаторы- 4 шт.;

· ило-уплотнители – 4 шт.;

- доочистка:

· барабанные сетки – 3 шт.;

· песчано-гравильные фильтры – 10 шт.;

- контактные отстойники трехсекционные – 1 шт.;

- насосная станция – 7 шт.;

- цех механического обезвоживания – 1 шт.;

- ило-уплотнитель- 2 шт.

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям г. Вышний Волочек представлены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

Показатели качества очистки сточных вод ОКС г. Вышний Волочек
	Наименование места отбора пробы, месторасположение
	Дата отбора проб
	Характеристика качества очистки сточных вод

	Выпуск с технологического канала в р. Цна
	22.01.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее

	
	23.03.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее

	
	15.04.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее

	
	15.07.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее

	
	14.10.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее

	500 м выше выпуска сточных вод
	23.03.2020
	Превышение по показателям: железо общее

	р. Цна (природная вода)
	23.03.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее


Очистные сооружения имеют высокий моральный и физический износ и нуждаются в реконструкции.

Существующая технологическая схема ОКС пгт. Красномайский

В пгт. Красномайский существует централизованная система водоотведения. В поселке работает 1 очередь КОС с выпуском в р. Шлину. КОС биологической очистки производительностью 980 м3/сутки.

На очистные сооружения сточные воды от насосной станции поступают по напорному коллектору от насосной станции.

Очистные сооружения запроектированы и работают по схеме, сочетающейся механической и биологической очистки.

В состав очистных сооружений входят следующие узлы и сооружения:

· корпус механической очистки приходящих  стоков;

· первичные отстойники;

· аэротенки с мелкодисперсными аэраторами;

· вторичные отстойники радиального типа;

· производственный корпус с установкой дезинфекции очищенных стоков с помощью хлора;

· корпус механического обезвоживания избыточного активного ила;

· иловые карты.

Сточные воды от канализационной напорной станции по напорному трубопроводу подаются на площадку ОСК вначале в камеру переключения, затем в распределительную камеру, и далее в корпус механической очистки (КМО). В КМО установлены две комплектные (решетка + песколовка) установки механической очистки. Сточные воды, пройдя барабанную решетку, очищаются от механических примесей (мокрый осадок) и далее поступают в аэрируемую песколовку. Решетка и песколовка оборудованы отдельными шнеками для транспортировки твердой фазы. Интегрированные в шнековые транспортеры устройства отжима отбросов позволяют снизить их объем и влажность, а аэрация существенно снизить содержание органики в песке. Мокрый осадок и песок после выгрузки из приемных контейнеров вывозятся на иловые карты и площадки для песка, соответственно. Затем стоки поступают в первичный отстойник.

После первичных отстойников, образующийся ил подается в аэротенк. Сюда же подается возвратный активный ил (АИ) из вторичных отстойников. Для насыщения иловой смеси кислородом в каждом коридоре 2-х секционного аэротенка установлены по два ряда аэрационных систем с трубчатыми аэраторами. Иловая смесь из аэротенка поступает на разделение во вторичные радиальные отстойники. Осевший АИ направляется в иловую камеру.

Основная часть осветленной сточной воды после вторичных отстойников из камеры РК 1 с шиберными задвижками поступает самотеком по специальному металл - пластиковому трубопроводу в производственный корпус на обеззараживание с помощью хлора.

Очищенная  и продезинфицированная сточная вода после обеззараживания из производственного корпуса самотеком подается на сбросной коллектор и сбрасывается  в реку Шлина.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 300 м, от иловых площадок – 400 м.

Характеристика отстойников представлена в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3
Характеристика отстойников

	Наименование
	Ширина (диаметр), м
	Высота (глубина), м
	Площадь, м2
	Объем, м3

	Отстойник-1
	16,0
	6,0
	50,2
	201


Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям пгт. Красномайский представлены в таблице 4.5.4.

Таблица 4.5.4

Показатели качества очистки сточных вод ОКС пгт. Красномайский
	Наименование места отбора пробы, месторасположение
	Дата отбора проб
	Характеристика качества очистки сточных вод

	Выпуск в ручей без названия
	18.03.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион, фосфат-ион

	
	10.06.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион

	
	09.09.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион

	
	16.12.2020
	Превышение по показателям: БПК5, аммоний-ион


Очистные сооружения имеют высокий моральный и физический износ и нуждаются в реконструкции.

Существующая технологическая схема ОКС п. Солнечный

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосные станции (КНС) далее перекачиваются на фильтрационные поля общей площадью 7000 кв. м. 

Существующая технологическая схема ОКС п. Зеленогорский

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в п. Зеленогорский включает:

- производственный блок;

- хлораторная;

- отстойники;

- КНС: 

· распределительный пункт;

· насос ФГ-144/10.5;

· насос ФГ-216/24;

- доочистка сточных вод (малая водоочистка, большая водоочистка);

Оборудование на очистных:

- центробежный насос;

- щит управления из 3-х панелей;

- щит управления из 2-х панелей;

- щит управления из 10-и панелей;

- шкаф управления насосами;

- щит управления из 5-и панелей;

- лекальный центробежный насос.
Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС п. Терелесовский

Поля фильтрации, принимающие стоки от п. Терелесовский, эксплуатируются с 1959 года. Расчет объемов принимаемых сточных вод ведется расчетным методом. 

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС д. Афимьино

В настоящее время в д. Афимьино имеется система централизованного водоотведения с очистными сооружениями естественной биологической очистки мощностью 600 м3/сут. Износ сооружений и оборудования канализационных очистных сооружений составляет 70 %. Год ввода очистных – 1973 год.

Состав КОС: горизонтальный песколов, отстойники, поля фильтрации для естественной доочистки. Осадок из отстойников периодически удаляют на иловые площадки. Сброс сточных вод после КОС осуществляется в р. Холохоленка. 

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС п. Горняк

В настоящее время в п. Горняк имеется система централизованного водоотведения с очистными сооружениями биологической очистки. Год ввода очистных сооружений – 1972 год. Данные по производительности очистных сооружений не предоставлены.

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС п. Белый Омут

В настоящее время в п. Белый Омут имеется система централизованного водоотведения с очистными сооружениями биологической очистки. Год ввода очистных – 1979 год. Данные по производительности очистных сооружений не предоставлены.

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС п. Академический

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в п. Академический включает в себя системы самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, предназначенных для очистки сточных вод, поступающих от потребителей.

Год ввода очистных сооружений – 1982 год.

Эффективность очистки неудовлетворительная. Сточные воды после КОС не сбрасываются непосредственно в водоем, а фильтруясь через песчаный грунт, отводятся в р. Барыгу, которая соединятся с оз. Островно.

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, отсутствует.

Существующая технологическая схема ОКС п. Серебряники

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов п. Серебряники осуществляется через систему самотечно-напорной бытовой канализации, протяженностью 1500 м. По самотечным трубопроводам канализации сточные воды отводятся на КНС производительностью 65 м3/ч. Далее, с КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на поля фильтрации. Год ввода в эксплуатацию – 1986 год.

Качество очистки сточных вод – 100% соответствует нормативам.

Существующая технологическая схема ОКС д. Валентиновка

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами на насосные станции (КНС) далее на очистные сооружения или выпускаются на рельеф. 
Технологическая схема и состав очистных сооружений представлена таблице 4.5.5.

Таблица 4.5.5

Технологическая схема и состав ОКС д. Валентиновка
	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	КОС д. Валентиновка
	
	Аэрация сточных вод
	Добавление гипохлорита кальция
	


Качество очистки сточных вод – 100% соответствует нормативам.

4.5.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
На территории Вышневолоцкого городского округа определено 11 технологических зон централизованного водоотведения.

Балансы поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения Вышневолоцкого городского округа за 2022 г., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлены в таблицах 4.5.6-4.5.8.

Таблица 4.5.6
Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой» за 2022 год
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС г. Вышний Волочек
	КОС пгт. Красномайский

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	1736,11
	85,65

	   - население
	тыс.м3
	1369,94
	84,04

	   - бюджетные организации
	тыс.м3
	143,12
	1,54

	   - прочие потребители
	тыс.м3
	223,05
	0,07

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс.м3
	1736,11
	85,65

	   - полная биологическая очистка
	тыс.м3
	-
	-

	   - из нее с доочисткой
	тыс.м3
	-
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс.м3
	1736,11
	85,65

	   - недостаточно очищенной
	тыс.м3
	-
	-

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс.м3
	-
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс.м3
	-
	-


Таблица 4.5.7
Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «ЕСАС» за 2022 год
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	п. Солнечный
	п. Зеленогорский
	п. Терелесовский
	д. Афимьино
	п. Горняк
	п. Белый Омут
	п. Академический
	п. Серебряники

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	45,5346
	73,35046
	27,42578
	41,80925
	26,95307
	12,84246
	24,01426
	2,45305

	   - население
	тыс. м3
	42,94131
	58,29677
	26,30485
	36,23423
	25,7457
	12,46846
	23,2325
	2,45305

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	1,26232
	1,92402
	1,06193
	1,40162
	1,20737
	0,374
	0,19872
	0

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	1,33097
	13,12967
	0,059
	4,1734
	0,182
	0
	0,58304
	0

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	45,5346
	73,35046
	27,42578
	41,80925
	26,95307
	12,84246
	24,01426
	2,45305

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 4.5.8
Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения д. Валентиновка (ООО «Санаторий «Валентиновка») за 2022 год
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс.м3
	13

	   - население
	тыс.м3
	3

	   - бюджетные организации
	тыс.м3
	-

	   - прочие потребители
	тыс.м3
	10

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс.м3
	13

	   - полная биологическая очистка
	тыс.м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс.м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс.м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс.м3
	н/д


Как видно из таблиц, основной объем сточных вод, поступающих в системы централизованного водоотведения Вышневолоцкого городского округа, приходится на категорию абонентов «население». 

4.5.3 Действующие тарифы и нормативы потребления коммунальной услуги в сфере водоотведения
Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2023 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС) представлены в таблице 4.5.9.

Таблица 4.5.9
Действующие тарифы на услуги водоотведения в 2023 году (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
	№ и дата приказа
	Организация
	Где оказывает услуги
	Система налогообложения
	с 01.12.2022 по 31.12.2023

	
	
	
	
	прочие
	население

	194-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек – Спецстрой»
	город Вышний Волочек
	НДС не облагается
	38,62
	38,62

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Академический
	НДС не облагается
	29,48
	29,48

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Белый Омут
	НДС не облагается
	29,70
	29,70

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Горняк
	НДС не облагается
	27,37
	27,37

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Зеленогорский
	НДС не облагается
	28,84
	28,84

	191-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек - Спецстрой»
	поселок Красномайский
	НДС не облагается
	27,96
	27,96

	192-нп от 22.11.2022
	ООО «Санаторий Валентиновка» 
	деревня Валентиновка 
	НДС не облагается
	34,10
	34,10

	196-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	  поселок Серебряники
	НДС не облагается
	30,04
	30,04

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Солнечный
	НДС не облагается
	28,95
	28,95

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	деревня Афимьино
	НДС не облагается
	29,77
	29,77

	191-нп от 22.11.2022
	ООО «Вышний Волочек - Спецстрой»
	поселок Пригородный
	НДС не облагается
	25,16
	25,16

	195-нп от 22.11.2022
	МУП Вышневолоцкого района «Единая специализированная аварийная служба»
	поселок Терелесовский
	НДС не облагается
	32,36
	32,36

	267-нп от 22.11.2022
	Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО РЖД» 
	Вышневолоцкий городской округ
	без учета НДС
	40,97
	 


Нормативы на услугу водоотведения для населения устанавливается исходя из нормативов потребления горячей и холодной воды.

4.5.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения
Основными проблемами функционирования системы централизованного водоотведения Вышневолоцкого городского округа являются:

· высокий уровень износа канализационной сети и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;
· оборудование КНС и КОС имеет низкую энергоэффективность наблюдается увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

· на КОС используется устаревшее оборудование;

· использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

· отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток сети и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения.
4.5.5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоотведения
В Схему территориального планирования Тверской области (утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 №806-пп (в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 28.02.2014 №105 пп, от 08.12.2015 № 584-пп, от 03.12.2018 №343-пп) входят мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов, в том числе реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Вышний Волочек. 

Помимо очистных сооружений в г. Вышний Волочок Генеральным планом планируется реконструкция КОС в следующий населенных пунктах: п. Красномайский, п. Белый Омут, п. Горняк, п. Зеленогорский, п. Академический, п. Солнечный, п. Терелесовский, д. Афимьино. Реконструкция включает в себя:

· ремонт оборудования;

· очистка лотков от загрязнений;

· внедрение систем диспетчеризации и автоматизации технологических процессов;

· доведение качество сточных вод до нормативных значений.

Оборудование, установленное на КНС, силами эксплуатирующей организации поддерживается в надлежащем техническом состоянии, однако часть насосных агрегатов требует замены ввиду физического износа. Генеральным планом предусматривается реконструкция канализационных насосных станций, которое включает в себя:

· модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

· модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС.

Все канализационные трубопроводы с большим процентом износа подлежат замене. 

В жилых зонах, не оборудованных сетями канализации, генеральным планом предусматривается организация локальных систем канализации (септики) с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на КОС, а также на свалку и сельскохозяйственные поля.

Мероприятия в области водоотведения в Вышневолоцком городском округе:

· –
реконструкция очистных сооружений;

· –
строительство канализационной сети на площадках нового строительства;

· –
реконструкция канализационной сети;

· –
реконструкция канализационных насосных станций.

В таблице 4.5.10 приведены сведения о финансовых потребностях в системе водоотведения.
Таблица 4.5.10

Сведения о финансовых потребностях в системе водоотведения
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2040 гг.

	1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Вышний Волочек
	Схема территориального планирования Тверской области
	н/д
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция КОС в следующий населенных пунктах: п. Красномайский, п. Белый Омут, п. Горняк, п. Зеленогорский, п. Академический, п. Солнечный, п. Терелесовский, д. Афимьино
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	3
	Реконструкция канализационных насосных станций
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена канализационных трубопроводов с большим процентом износа
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	


4.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов

4.6.1 Полигон утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО
Система сбора и вывоза ТКО в округе предусматривает централизованный планово-регулярный сбор.

Существующая Схема транспортировки ТКО включает вывоз ТКО со всего Вышневолоцкого городского округа на полигон захоронения ТКО Вышневолоцкого городского округа (294 км дороги Москва-СПБ, Вышневолоцкий городской округ). 
К местам накопления медицинских отходов «класса А» относится станция «ГБУ Вышневолоцкая СББЖ», Красноармейская ул., 38.

Объем утилизируемых (захороняемых) твердых коммунальных отходов за 2022 год составляет 192,33 тыс. куб. м.

4.6.2 Система сбора и вывоза ТКО
Система сбора и удаление отходов представлена в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1
Система сбора и удаление отходов
	Населенный пункт
	Наличие системы сбора и удаления отходов (да/нет)
	Количество контейнерных площадок
	Количество контейнеров на площадке и объем одного контейнера
	Периодичность вывоза ТБО (дни недели, часы, количество рейсов в день)
	Куда осуществляется вывоз ТБО (полигон, свалку или несанкционированную свалку и его (ее) местоположение)

	Вышневолоцкий г.о
	да
	532
	0,8 м3,1,1м3,7,8м3
	Пн, вт, ср, чт, пт, сб
	Полигон 294 км. дор. Москва-СПБ


4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Основными проблемами и недостатками системы утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО в Вышневолоцком городском округе являются:

· отсутствие разработанной системы снижения объёма отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование);

· образование несанкционированных свалок.

Для сокращения объёмов вывозимых на полигоны отходов предлагается организовать систему раздельного сбора отходов с учетом экономической целесообразности. 

Для захоронения основной массы коммунальных и прочих малоопасных отходов предполагается использование существующего полигона.

Требуется реконструкция контейнерных площадок. Площадки под контейнерные баки и бункеры-накопители должны иметь асфальтовое покрытие, быть ограждены зелёными насаждениями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Возможно ограждение контейнерных площадок стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Поскольку ТКО содержат многие компоненты, которые с успехом могут использоваться в качестве вторичного сырья, предлагается организовать систему сбора вторичных отходов с учетом экономической целесообразности.

Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию превентивных действий:

· по снижению объемов накапливаемых отходов;

· рециклингу и повторному использованию отходов;

· безопасному размещению невозвращаемых остатков;

· полезное использование отходов в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов;

· уменьшению объёма захораниваемых отходов.

Кроме того, необходимо осуществить рекультивацию несанкционированных свалок отходов на территории городского округа, а также оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

4.6.5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО

Согласно Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Тверской области Вышневолойкий городской округ будет являться центром Вышневолоцкого кластера по обращению с отходами. 

В качестве базисных элементов системы обращения с отходами потребления рассматриваются межмуниципальные комплексы обращения с отходами (далее - МКОО), представляющие собой полифункциональные центры, где может осуществляться обработка (в том числе сортировка), утилизация, обезвреживание и захоронение отходов. В каждом межмуниципальном кластера предусматривается наличие МКОО, обслуживающего все муниципальные образования, входящие в кластер.

В связи с пространственной протяженностью, особенностями дорожнотранспортной сети Тверской области, преобладанием групповой системы расселения в восточной части региона и дисперсной системы расселения в западной части возникает необходимость замены прямого вывоза отходов двухэтапным с использованием межмуниципальных мусороперегрузочных станций (далее - МПС). Применение МПС позволяет расширить зону обслуживания МКОО и обеспечить поток отходов необходимые для его эффективного функционирования, снизить расходы на транспортировку отходов.

Планируется ввод в эксплуатацию:

· полигон ТКО МКОО Вышневолоцкого городского округа, мощность: 51 тыс. тонн/ год, емкость: 1670 тыс. тонн. (WGS84 географические координаты 57.503371, 34.638037), принимающий комплекс -  Мусоросортировочный комплекс МКОО Вышневолоцкого городского округа.

· Мусоросортировочный комплекс МКОО Вышневолоцкого городского округа (WGS84 географические координаты 57.503371, 34.638037). Мощность: 100 тыс. тонн/ год. Доля отбора ВМР – 10-20 %, доля отбора сырья для компостирования – 34 %.

При этом будет выведена из эксплуатации действующая свалка ТКО Вышневолоцкого городского округа.

Для рационального обращения с отходами также необходимо:

· Организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности.

· Организовать раздельный сбор ТКО на контейнерных площадках.

· Организация вывоза отсортированных отходов для дальнейшей переработки. 

· Организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинец содержащих отходов, нефтепродуктов и другие. 

· Для сбора и вывоза мусора обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз).

· Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с твердыми коммунальными отходами не производится.

· Необходимо приобретение дополнительных контейнеров для ТКО.

· Контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 на 1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, с наличием ограждения и навеса. Контейнерные площадки следует размещать на расстоянии 20 м от жилых строений и в радиусе доступности 100 м.

Всем предприятиям необходимо:

· Выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

· Хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

· Обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку.

· Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Медицинские и биологические отходы:

· Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

· Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения. 

· Вывоз медицинских и биологических отходов, образующихся на территории округа возможен на МКОО, на участок по утилизации и обезвреживанию других групп отходов, собираемых на территории кластера.

В таблице 4.6.2 приведены сведения о финансовых потребностях в системе водоотведения.
Таблица 4.6.2

Сведения о финансовых потребностях в системе водоотведения
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источник информации (наименование программы)
	Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2040 гг.

	1
	Ввод в эксплуатацию полигона ТКО МКОО Вышневолоцкого городского округа, мощность: 51 тыс. тонн/ год, емкость: 1670 тыс. тонн. (WGS84 географические координаты 57.503371, 34.638037), принимающий комплекс -  Мусоросортировочный комплекс МКОО Вышневолоцкого городского округа
	Территориальной схемы обращения с отходами Тверской области
	н/д
	
	
	
	
	
	

	2
	Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса МКОО Вышневолоцкого городского округа
	Территориальной схемы обращения с отходами Тверской области
	н/д
	
	
	
	
	
	

	3
	Организация раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	4
	Организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	5
	Обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	

	6
	Приобретение дополнительных контейнеров для ТКО
	Генеральный план
	н/д
	
	
	
	
	
	


4.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений муниципального образования, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1
Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Оснащенность приборами учета, %

	
	Население
	Объекты социально-культурного и бытового назначения
	Прочие объекты

	Электрическая энергия
	100
	100
	100

	Тепловая энергия (ООО «Теплосеть»)
	1
	40
	-

	Тепловая энергия(ООО «Санаторий «Валентиновка»)
	0
	1
	-

	Тепловая энергия (МУП «ОКХ»)
	8
	35
	0

	Газоснабжение
	39
	100
	100

	Водоснабжение (ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»)
	65
	100
	98

	Водоснабжение (МУП «ОКХ)
	80
	90
	100

	Водоснабжение (МУП «ЕСАС»)
	8
	95
	100

	Водоснабжение (ООО «Санаторий «Валентиновка»)
	90
	100
	-


5 ПЛАН РАЗВИТИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
5.1 Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Социально-экономическое положение

Перспективным направлением развития округа, которое повысит инвестиционную привлекательность и будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в отраслях торговли, народных промыслов, транспортного обслуживания, а также позволит создать дополнительные рабочие места для населения является развитие туризма. 
Вышний Волочек – это город с богатейшей историей и масштабным туристическим потенциалом. 

Вышневолоцкий городской округ входит в группу территорий (Вышневолоцкий, Бологовский и Удомельский районы, находится на водоразделе Каспийского и Балтийского морей), объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. В «Стратегии развития туризма в Тверской области до 2020 года» эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа «Русская Венеция». Через Вышний Волочек проходят трасса Москва – Санкт-Петербург и Октябрьская железная дорога. Бологое – крупный железнодорожный узел. Все это делает зону благоприятной для развития въездного и рекреационного туризма, рассчитанного на жителей Москвы, Санкт-Петербурга и на транзитный поток. В начале XVIII века по данной территории пошла первая в истории России искусственная водная система, большинство гидротехнических сооружений которой сохранились до наших дней. Это дает богатейшие возможности для разработки новых маршрутов в диапазоне от культурно-познавательных до активных, а также для развития экстремальных видов спорта и яхтинга.
Для Вышневолоцкого городского округа наиболее перспективными видами туризма выделены: рекреационный, культурно-познавательный туризм, автотуризм.
Согласно СТП Тверской области территория Вышневолоцкого городского округа расположена в логистической и промышленно-производственной зоне экономической активности «Вышний Волочек – Бологое».

Проведенный анализ социально-экономической ситуации, резервов и потенциальных возможностей развития города свидетельствует о том, что город Вышний Волочек, а также территории округа вдоль федерального транспортного коридора, обеспечены производственными и трудовыми ресурсами для формирования дивер​сифицированной экономики, а его потенциальные возможности дают все основания предполагать достижение главной цели – устойчивого социально-экономического развития города и перевода его экономики в зону управляемых рисков.

Основные ресурсы перспективного развития городского округа:

· Экономико-географическое положение городского округа непосредственно в пределах объединенной зоны влияния трансъевропейского транспортного коридора № 9 Москва – Тверь – Бологое - Санкт-Петербург - основной ресурс развития территории. дает возможность размещения на территории Вышневолоцком городском округе довольно крупных производств, и этот промышленный потенциал городского округа необходимо использовать.
· Вышневолоцкий городской округ обладает высоким природным потенциалом, включающим: природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы. Соответственно, развитие округа необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот.
· Богатые лесные ресурсы и традиции лесного хозяйства.  Необходимо развивать рациональное лесное хозяйство на территории округа с учетом важной природоохранной функции лесов.
· Важной составляющей роста экономики всей Тверской области является раскрытие ее рекреационно-туристического потенциала. Для Вышневолоцкого городского округа развитие туризма и рекреации является одним из приоритетных направлений и может быть основано на базе многочисленных водных объектов в совокупности с рекреационным использованием лесного фонда и вовлечением в туристскую деятельность памятников истории и культуры (в особенности памятников археологии и достопримечательных мест). Перспективным направлением является охота и лесной промысел.
· Наиболее перспективными для разработки в Вышневолоцком городском округе являются месторождения торфа, а также месторождения, пригодные для развития отрасли строительных материалов.
· Перспективы развития агропромышленного комплекса Вышневолоцкого муниципального округа связаны с дальнейшим укреплением уже существующих хозяйств и развитием малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения). Необходимо привлечение инвесторов в имеющиеся площадки, ранее задействованные в животноводстве. 

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие установление высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих ресурсов.

Малое предпринимательство различных направлений материальной и непроизводственной сфер выступит одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Важной составляющей экономики округа должны стать все рыночные компоненты: сфера услуг, в том числе придорожный сервис, строительство, складское хозяйство, развивающиеся в основном в малом бизнесе. С повышением уровня дохода населения будет повышаться не только объем оказанных услуг, но и усложняться их отраслевая структура, станет востребовано все больше видов услуг. 

Прогноз численности населения

Изменение численности населения любой территории – это результат взаимодействия двух процессов – естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Основу изменения численности населения в поселении будет составлять естественные демографические процессы.

Миграционная составляющая на перспективу определяется прогнозом развития экономики муниципального образования, изменением емкости рынка труда, по которому значительного роста или снижения не предвидится. При этом сохранится тенденция миграционного оттока населения, масштабы которой значительны в целом по региону из-за близости к Москве и Санкт-Петербургу.

В контексте документов стратегического планирования Тверской области (а именно Прогноз социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Тверской области №505-рп от 14.10.2015) прогнозируется, что демографическая ситуация в муниципальном образовании, как и в целом по области, в долгосрочном периоде продолжит оставаться достаточно сложной и будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности. В дальнейшем темпы снижения численности несколько замедлятся в результате реализации региональной программы Тверской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» на 2021 - 2025 годы  (утверждена распоряжением Правительства Тверской области от 15.12.2020 № 1115-рп) и государственной программы Тверской области «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы (утверждена постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 160-рп).

В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к дальнейшему росту демографической нагрузки.

Планируется, что начиная с 2025 года (в связи с ростом рождаемости с 2001 года), показатель рождаемости начнет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет уровня порядка 9-10‰.

Уровень смертности останется на достаточно высоком уровне, что объясняется возрастным составом населения. За счет реализации комплекса мер по снижению смертности от заболеваний (в том числе профессиональных), определяющих высокую смертность населения в трудоспособном возрасте, и от младенческой смертности, а также за счет создания условий для увеличения продолжительности жизни населения коэффициент смертности несколько уменьшится до уровня 16-18‰.

С учетом прогнозных демографических показателей плановая численность населения по поселению в Генеральном плане рассматривается на уровне 58,0 тыс. чел., в том числе в г. Вышний Волочек – 39 тыс. чел.
Жилищное строительство

Развитие жилищной сферы города раскрывается через федеральные проекты «Ипотека»; «Жилье»; «Формирование комфортной городской среды»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что в условиях высокой жилищной обеспеченности выражается в основном в улучшении качества жилой среды, включающая организацию территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок, планомерную реконструкция существующего жилищного фонда, повышение обеспеченности инженерной инфраструктурой.

В результате комплексного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы для размещения нового строительства, независимо от срока их востребованности и определена демографическая ёмкость территорий на период градостроительного прогноза.

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки.

г.Вышний Волочек

Расселение аварийного жилищного фонда – порядка 11,3 тыс.м2.

Новое строительство в городе будет вестись на свободных территориях - 58 га, в том числе 13га – многоквартирное строительство.

Этажность многоквартирного нового строительства предлагается – не выше 4 этажей.
Общая площадь нового жилищного строительства на расчетный срок составит – 110 тыс.м2.

Прочие населенные пункты:

В пгт. Красномайский планируется к ликвидации аварийное жилье, переселение жителей возможно в новое многоквартирное жилье в городе.

В сельской местности наиболее востребованными территориями для жилищного строительства останутся населенные пункты в пригородной зоне г. Вышнего Волочка, вдоль федерального транспортного коридора в бывших Горняцком, Овсищенском, Сорокинском, Дятловском, Терелесовском, Холохоленском, Княщинском, Есеновичском, Садовом, Солнечном сельских поселениях.

Жилищное строительство будет вестись на внутренних территориальных резервах в существующих границах населенных пунктов.
Значительная часть индивидуального жилищного фонда в сельской местности с учетом прогнозируемой убыли населения и обезлюдивания населенных пунктов окажется брошенной. Необходимо проводить инвентаризацию жилищного фонда и санацию территорий от брошенных домов.
5.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2040 года представлены в таблице 5.2.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг.
Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования.
Таблица 5.2.1
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Существующее положение 

2022 год
	Перспектива 

2040 год

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Объем потребления электрической энергии
	млн. кВт*ч
	н/д
	н/д

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	тыс. Гкал
	345,19
	469,77

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	млн. м3
	165,04
	н/д

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Объем переданной воды потребителю
	тыс. м3
	4202,52
	3681,8

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения
	тыс. м3
	2089,14
	1918,1

	6. 
	Система утилизации ТКО

	6.1. 
	Объем собираемых ТКО от потребителей
	тонн
	48082,5
	17400


6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502, к которым относятся:

· критерии доступности для населения коммунальных услуг;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса);

· величины новых нагрузок (по каждому виду коммунального ресурса), присоединяемых в перспективе;

· показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);

· показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

· показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м3, на 1 чел.);

· показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надёжность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Вышневолоцкого городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной:

· интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей);

· износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

· долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения Вышневолоцкого городского округа позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· обеспечение энергосбережения;

· повышение качества и надежности электроснабжения;

· снижение уровня потерь;

· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

· минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа являются:

· повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счёт уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтённых расходов тепловой энергии;

· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

· минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения Вышневолоцкого городского округа являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтённых расходов воды;

· минимизации воздействия на окружающую среду;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию системы водоотведения Вышневолоцкого городского округа являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объёме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

· обеспечение энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы захоронения (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в Вышневолоцкого городского округа.

Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения Вышневолоцкого городского округа позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения.
Целевые показатели (таблица 6.1) устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 6.1

Целевые показатели Программы

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2040
	

	Система электроснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Индекс нового строительства сетей
	%
	н/д
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1

	Спрос на услуги электроснабжения

	Присоединенная нагрузка
	тыс. кВт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	24,7
	24,7

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов электрической энергии, потребляемой промышленными объектами, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемов электрической энергии, потребляемой населением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объемом  электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем электроснабжения

	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений)
	ед./км
	н/д
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1
	≤0,1

	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	н/д
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001
	≤0,0001

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7
	24/7

	Износ коммунальных систем
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Уровень потерь электрической энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Эффективность потребления электрической энергии

	Удельное электропотребление населения
	кВт×ч/чел./мес.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Воздействие на окружающую среду

	Объем выбросов
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―

	Система теплоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Индекс нового строительства сетей
	%
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―

	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24
	188,24

	Показатели качества поставляемых услуг

	Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0

	Охват потребителей приборами учета

	Охват абонентов приборами учета (ООО «Теплосеть»)
	%
	41
	41
	45
	50
	55
	60
	65
	100
	100

	Охват абонентов приборами учета (ООО «Санаторий «Валентиновка»)
	%
	0
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	100
	100

	Охват абонентов приборами учета (МУП «ОКХ»)
	%
	8
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (ООО «Теплосеть»)
	ед./км
	3,3092
	≤3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤3
	≤3

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (ООО «Санаторий «Валентиновка»)
	ед./км
	1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (МУП «ОКХ»)
	ед./км
	1,06
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1
	≤1

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Ресурсная эффективность теплоснабжения

	Удельный расход электроэнергии
	кВт×ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Эффективность потребления тепловой энергии

	Удельное теплопотребление населением (усреднённое)
	Гкал/м2
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Воздействие на окружающую среду

	Объем выбросов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0

	Система водоснабжения

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Коэффициент потерь
	%
	18,4
	17,8
	15,4
	15,3
	15,2
	15,2
	15,1
	15
	15

	Сбалансированность системы водоснабжения

	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6
	53-95,6

	Охват абонентов приборами учета (ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»)
	%
	72
	72
	75
	78
	80
	85
	90
	100
	100,0

	Охват абонентов приборами учета (ООО «Санаторий «Валентиновка»)
	%
	36
	36
	38
	40
	45
	50
	55
	100
	100

	Охват абонентов приборами учета (МУП «ОКХ»)
	%
	68
	68
	70
	75
	80
	85
	90
	100
	100

	Охват абонентов приборами учета (МУП «ЕСАС»)
	%
	50
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	100
	100

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100
	100,0
	100,0

	Эффективность деятельности

	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт×ч/м3
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68
	0,34-2,68

	Система водоотведения и очистки сточных вод

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод

	Уровень загрузки производственных мощностей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	канализационных очистных сооружений
	%
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5
	0,4-35,5

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Эффективность деятельности

	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт×ч/м3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3
	0,4-3

	Система газоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	Доля объемов попутного нефтяного/отбензиненного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	%
	39
	39
	40
	45
	50
	55
	60
	100
	100

	Надежность обслуживания систем газоснабжения

	Количество аварий и повреждений на  1  км сети в год
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0

	Износ коммунальных систем
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Ресурсная эффективность газоснабжения

	Уровень потерь и неучтенных расходов газа
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0

	Воздействие на окружающую среду

	Объем выбросов
	т
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0
	0,0

	Система обращения с отходами

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системой обращения с отходами
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Показатели надежности системы

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Воздействие на окружающую среду

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Ресурсная эффективность утилизации ТКО

	Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Вышневолоцкого городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение бесперебойного электроснабжения;

· повышение качества и надежности электроснабжения;

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

7 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов Вышневолоцкого городского округа до 2040 года представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Источник информации 
	Годы реализации

	1.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	1.1.
	Реконструкция ПС 330 кВ Новая
	Схема территориального планирования Российской Федерации
	2024-2040

	1.2
	Строительство трех трансформаторных подстанций
	Генеральный план
	2024-2040

	1.3
	Строительство новых ВЛ 10 кВ для электроснабжения проектируемой застройки протяженностью 1,1 км
	Генеральный план
	2024-2040

	1.4
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий
	Генеральный план
	2024-2040

	2
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	2.1.
	Установка счетчиков тепловой энергии в котельных (13 объектов)
	Схема теплоснабжения
	2023

	2.2.
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,6 МВт вместо существующей угольной котельной №10 мощностью 1,3 МВт
	
	2023

	2.3.
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 МВт вместо существующей угольной котельной №18 мощностью 1,7 МВт
	
	2023

	2.4
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,3 МВт вместо существующей угольной котельной №23 мощностью 1,4 МВт
	
	2023

	2.5
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 15,0 МВт вместо существующих 3-х газовых котельных №3, №4 и №12 суммарной мощностью 14,1 МВт
	
	2023-2024

	2.6.
	Разработка ПСД и строительно-монтажные работы по переводу в водогрейный режим паровых котлоагрегатов котельной №14 (водогрейные котлоагрегаты  мощностью 18,0 МВт взамен паровых котлоагрегатов мощностью 25,0 МВт)
	
	2023-2024

	2.7
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по Речному переулку мощностью 2,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	
	2023

	2.8
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной поселка Дубитель мощностью 5,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	
	2023

	2.9
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной на здание МО МВД России «Вышневолоцкий» мощностью 0,5 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	
	2023

	2.10
	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в районе ул. Баумана мощностью 25,0 МВт для замещения части т/э  ООО «Вышневолоцкая ТГК»
	
	2023-2024

	2.11
	Разработка ПСД и строительство газовой котельной мощностью 35,0 МВт, расположенной по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, для замещения части теплоэнергии ООО «Вышневолоцкая ТГК»
	
	2023-2024

	2.12
	Строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная)
	
	2023-2024

	2.13
	Строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двухтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК
	
	2023-2024

	2.14
	Разработка ПСД и реконструкция существующей котельной п. Приозерный с переводом на газовое топливо
	
	2023-2024

	2.15
	Текущий ремонт ПК №3 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	2023

	2.16
	Текущий ремонт ВК №6 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	2023

	2.17
	Ремонт теплотрассы с заменой труб  Ø 426 мм, L=2х100 м (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	2023

	2.18
	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до узла Г (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	20223

	2.19
	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до ТК-2 (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	
	2023

	3
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	3.1
	Строительство газопровода межпоселкового к д. Дубники Вышневолоцкого городского округа, с отводами к д. Дятлово, д. Белавино, п. Овсище Вышневолоцкого городского округа и д. Тараки Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2020-2024 годы
	2025-2026

	3.2
	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Белое, п. Бельский по ул. Фабричная и Садовая Вышневолоцкого городского округа (разработка проектной документации
	
	2024

	3.3
	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Деревково Вышневолоцкого городского округа
	
	2024

	3.4
	Газификация жилых домов д. Находно, д. Заречье, п. Академический по ул. Пионерская, Станционная Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	
	2024

	3.5
	Газоснабжение д. Никулино Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	
	2024

	3.6
	Газоснабжение д. Новое Почвино Вышневолоцкого городского округа Тверской области (разработка проектной документации)
	
	2024

	3.7
	Строительство ГРП
	Генеральный план
	2024-2040

	3.8
	Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям
	Генеральный план
	2024-2040

	4
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	4.1
	Перекладка сетей (ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»)
	Схема водоснабжения
	2023-2027

	4.2
	Ремонт водопроводных сетей (МУП «ЕСАС»)
	
	2023-2030 (ежегодно) 

	4.3
	Замена насосов (МУП «ЕСАС»)
	
	по мере выхода из строя

	4.4
	Ремонт павильонов арт.скважин (МУП «ЕСАС»)
	
	2023-2030

	4.5
	Ремонт водопроводных сетей (МУП «ОКХ»)
	
	2023-2030 (ежегодно)

	4.6
	Кап. ремонт скважины п. Зеленогорский (МУП «ОКХ»)
	
	2023-2024

	5
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	

	5.1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Вышний Волочек
	Генеральный план
	2024-2040

	5.2
	Реконструкция КОС в следующий населенных пунктах: п. Красномайский, п. Белый Омут, п. Горняк, п. Зеленогорский, п. Академический, п. Солнечный, п. Терелесовский, д. Афимьино
	
	2024-2040

	5.3
	Реконструкция канализационных насосных станций
	
	2024-2040

	5.4
	Замена канализационных трубопроводов с большим процентом износа
	
	2024-2040

	6
	УТИЛИЗАЦИИ ТКО
	
	

	6.1
	Ввод в эксплуатацию полигона ТКО МКОО Вышневолоцкого городского округа, мощность: 51 тыс. тонн/ год, емкость: 1670 тыс. тонн. (WGS84 географические координаты 57.503371, 34.638037), принимающий комплекс -  Мусоросортировочный комплекс МКОО Вышневолоцкого городского округа
	Территориальной схемы обращения с отходами Тверской области
	2023

	6.2
	Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса МКОО Вышневолоцкого городского округа
	Территориальной схемы обращения с отходами Тверской области
	2023

	6.3
	Организация раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках
	Генеральный план
	2024-2040

	6.4
	Организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов
	Генеральный план
	2024-2040

	6.5
	Обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники
	Генеральный план
	2024-2040

	6.6
	Приобретение дополнительных контейнеров для ТКО
	Генеральный план
	2024-2040


8 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, окружного бюджета, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.
В таблице 8.1  приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы
	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Реконструкция ПС 330 кВ Новая
	Средства предприятия

	Строительство трех трансформаторных подстанций
	Средства предприятия

	Строительство новых ВЛ 10 кВ для электроснабжения проектируемой застройки протяженностью 1,1 км
	Местный бюджет

	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий
	Средства предприятия

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Установка счетчиков тепловой энергии в котельных (13 объектов)
	Средства предприятия, местный бюджет

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,6 МВт вместо существующей угольной котельной №10 мощностью 1,3 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 МВт вместо существующей угольной котельной №18 мощностью 1,7 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,3 МВт вместо существующей угольной котельной №23 мощностью 1,4 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 15,0 МВт вместо существующих 3-х газовых котельных №3, №4 и №12 суммарной мощностью 14,1 МВт
	

	Разработка ПСД и строительно-монтажные работы по переводу в водогрейный режим паровых котлоагрегатов котельной №14 (водогрейные котлоагрегаты  мощностью 18,0 МВт взамен паровых котлоагрегатов мощностью 25,0 МВт)
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной по Речному переулку мощностью 2,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной поселка Дубитель мощностью 5,0 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной на здание МО МВД России «Вышневолоцкий» мощностью 0,5 МВт вместо существующей газовой котельной №16 мощностью 23,0 МВт
	

	Разработка ПСД и строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в районе ул. Баумана мощностью 25,0 МВт для замещения части т/э  ООО «Вышневолоцкая ТГК»
	

	Разработка ПСД и строительство газовой котельной мощностью 35,0 МВт, расположенной по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Октябрьская, для замещения части теплоэнергии ООО «Вышневолоцкая ТГК»
	

	Строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная)
	

	Строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двухтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК
	

	Разработка ПСД и реконструкция существующей котельной п. Приозерный с переводом на газовое топливо
	

	Текущий ремонт ПК №3 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	

	Текущий ремонт ВК №6 с частичной заменой трубной системы (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	

	Ремонт теплотрассы с заменой труб  Ø 426 мм, L=2х100 м (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	

	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до узла Г (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	

	Ремонт тепловой изоляции теплотрассы (возд. прокладка) от узла А до ТК-2 (Вышневолоцкая ТЭЦ)
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Строительство газопровода межпоселкового к д. Дубники Вышневолоцкого городского округа, с отводами к д. Дятлово, д. Белавино, п. Овсище Вышневолоцкого городского округа и д. Тараки Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	Местный бюджет, специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа, средства ЕОГ ООО «Газпром газификация»

	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Белое, п. Бельский по ул. Фабричная и Садовая Вышневолоцкого городского округа (разработка проектной документации
	

	Строительство внутрипоселковых газовых сетей по д. Деревково Вышневолоцкого городского округа
	

	Газификация жилых домов д. Находно, д. Заречье, п. Академический по ул. Пионерская, Станционная Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	

	Газоснабжение д. Никулино Вышневолоцкого городского округа Тверской области
	

	Газоснабжение д. Новое Почвино Вышневолоцкого городского округа Тверской области (разработка проектной документации)
	

	Строительство ГРП
	Местный бюджет, специальная надбавка к тарифу

	Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Перекладка сетей (ООО «Вышний Волочёк - Спецстрой»)
	Средства предприятия, местный бюджет

	Ремонт водопроводных сетей (МУП «ЕСАС»)
	

	Замена насосов (МУП «ЕСАС»)
	

	Ремонт павильонов арт.скважин (МУП «ЕСАС»)
	

	Ремонт водопроводных сетей (МУП «ОКХ»)
	

	Кап. ремонт скважины п. Зеленогорский (МУП «ОКХ»)
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Вышний Волочек
	Средства предприятия, местный бюджет

	Реконструкция КОС в следующий населенных пунктах: п. Красномайский, п. Белый Омут, п. Горняк, п. Зеленогорский, п. Академический, п. Солнечный, п. Терелесовский, д. Афимьино
	

	Реконструкция канализационных насосных станций
	

	Замена канализационных трубопроводов с большим процентом износа
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Ввод в эксплуатацию полигона ТКО МКОО Вышневолоцкого городского округа, мощность: 51 тыс. тонн/ год, емкость: 1670 тыс. тонн. (WGS84 географические координаты 57.503371, 34.638037), принимающий комплекс -  Мусоросортировочный комплекс МКОО Вышневолоцкого городского округа
	Средства предприятия

	Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса МКОО Вышневолоцкого городского округа
	

	Организация раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках
	Местный бюджет

	Организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов
	

	Приобретение дополнительных контейнеров для ТКО
	


Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 

9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
9.1 Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Вышневолоцкого городского округа. 

Координатором реализации Программы является Администрация Вышневолоцкого городского округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

9.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в один этап с 2024 по 2040 год.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Тверской области, Вышневолоцкого городского округа.

9.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. 
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Вышневолоцкого городского округа.

2. 
Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

9.4 Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.
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